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Pravilo Mitral.; ez X*«$ nm KFVT Mftsgg od-— -ibe o: 
nameni, opisu, rasklapanju i sklapanju, uza.iamnoiL radii delo- 
va, zastcoiia i nacinu njihovog ot";lan t jan,ji> , ^ripr-vi ziiti-a-- 
Ijeza za gad janje i njegovom odrzavanju od t iran< ;*c ;;.jde i 
truprah jedinica. 

i..itrai Jezom 1A,5 nun KPVT tiaoru..a*io je vi.. t* bipova 
"borbenlh vozila. fel ter.niciim pravilinsa tih V02lla ol.ra.ljeno 
sve ono stio Jje za potrebe mitral.jesa u vozilu u^i'ad.jeno* Pored 
tops, u tehnicklm praviliiaa obradjena je i ^rovers aiaanske 
sprave , radi cega i to u ovoia pravilu izOT.tavl.ieno, 

rravilo Mi tralj.es 1^,5 irim KPW r.amenjeno je za obu- 
icu staresina i posada toroenlh vozila kcja nacruiana -jvim 
mit ral $*zoZi Kso i trupnim raiionickiai orgarvlita ko.ii fade i*a 
r.je.trovoni odrzavanju. i oznavan jam odredaba ovog pravile fcreba 
da se obazbedi tacno Sprovod jenj e proplssni h radn^i is pen leiu 
rukovanja, cuvbjija i odrr.avanja nitre ljezs U nadioznosfci ' ru- 
pnog 0drj5.avan.Js. 
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G 1 a v a I 

KflMMl I OPIS LilTSALJEZA 
1 >- NAi^S.i I 3Q3SEME 0S0 BIN5 5£ig?5ALJK7.A 

1.- Mitral,1ez 14,5 am KPVT je aamenjen za borbu pro- 
tiv iako oklopljenih ciljeva /oklopnih transporter , protivten- 
kovskib topova, izvidjackih automobila i si./, vatrenih sredst- 
ava i zive sile nepri jateija u iakim zaklcnima i van saklona. 

Daljina tispeinog dejstva mitraljeza ;je pxotiv lako 
okiopljenih i po.ipdinacnih ciljeva do 1^00 n, a protiv gmpnih 
otkrivenih riljrva do 2GQ0 m. 

Paljbe iz aitraljeza je rafalna, Rafali mogu bi- 
ti: kratki - s - 7 aetaka, dugi - 10 - 15 metaka i neprekidni. 

Funjenje mitraljeza vrsi se pomocu mecalnog redeni- 
ka, ko^i se sast.oai oi delova sa po 10 clanaka. 

Gsnovni podaci 2a mitral jez: 

~ ^ezina 52,2 kg 

- tezina cevi sa oblogom i po^a.*- ' 

ni * om 22 kg 

- tezina cevi bez obloge • , 14 ? 4 kg 

~ iuzina mitral.1eza 1980 nun 

- duzina cevi 2350 mm 

- nisartska daljina «. . . . 2000 m 

- brzina gadoanja: 

- teoretska 55c - 650 met/min 

- borbena 50 - 10G met/min 

- tegina redenika sa 10 metaka . . 2,? kg 

- tezina praznog redenika za 10 

netalca 0,35 kg 

2.- 0PI3 DET.QVA. MITRALJSZA 

3-- Mitral,1eg 1 4.5 mm KPVT /sl.l/ sastoji se od: 
cevi sa oblogom /l/, sanduka sa pcklopeem /2/, zatvarada 
uvodnika /4/, delova z a okidanje /5/ i vrataoca /6A Mitral je- 
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zu pripadadu jos i: pribor, alat /si. 19/ 1 rezervni delovi, 
koji su propisani posebnim tehnickim Uputstvom. 




Si. 1,- UeMvi mitraljozs: 
1 - Cev SB oblogom; 2 - Sajlduk poklopcsmi 3 
vfl.-ac; 4 - Uvodr.ik; 5 - delovi ofcidsnje; 6 - 

taoca 



■Vra- 



1/ Cg-y ea oblogom 

4. - Gev /si. 2/ je postavljena u oblogu tako da se 
moze pomerati napred - nazad za oko 30 mm. bluzi da se u n.joj 
izvrsi opaljenje metka i da zmu da pravac i obrteu bPElnu za 
vreme lata. Unatrasnjoat /kanal/ cevi ima: lesiste metka, pre- 
lazni konus i ialabljani deo. U iUeblcJenom delu ima 8 zlebo- 
va i 8 polja. Uvijan.je zlebova je sleva navise i udesno. 

5. - Na zadn.jem kradu cevi /5/ nalaae spodnica 
/I/ i oslonac /2/, po sredini je uaawrevaju^i prsten A/, a na 
prednjem Icraju cauxa sa pratanaatia ispustima /€>/ i klip /?/. 

S po.inica cevi /V ima rebraste ispuste /ll/ za sps- 
jande sa elavom zatvaxaca prilikom zabravljivanja cevi ■ %- 
duziie izrose /lo/ za usmeravanoe kratanja cevi i sprecavanje 
a^enoR kruznog okretanja u sanduku. 

Oslonac cevi /2/ ima pri-rubnicu /9/, *o;ja se nasla- 
n 3 a na podlosku opru*e cevi, i sektorne ispuste /8/ pomocu ko- 
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jih se ce-r spaja sa oblogom i ogranicava nQeno pomeranje nap- 
red - nazad u oblozi. Na osloncu, ispred seictornih ispuata, 
nalaze se uzdusni i okr-ugli izrezi/V za aaleganje utvrdjiva- 
ca cevj.. 




Si. 2 .- Cev aitral jez*: 

1 - Spojnicsi - -^lonaci .3 - l z ^ zi za Ka leg a nje utvr- 
ujivraia on y 4 - L'sxerava ju; i pre ten i 5 - Covj 6 - fi*- 
ura pratenaitiflj ispustiEa; ? - Klip; 8 - Sektorni 

lapue-.: 9 - Priruboica oeloncai lo - U'zduir.i itrez; 11 - 

3ebraeti iapust 

O'smerava.j uci prsten A/ omogucu.ie lakse pomeranje 
cevi u oblozi i ne dozvoljava n,ieno vibrixan.je za vreme palj- 
be. 

Caura sa prstenaatim lspustima /6/ navu6ena je na 
cev. Prstenovi aa njenoj spoljnoj strani eprecavaju prodira- 
nje barutnili gasova u oblogu, ukoliko bi se prCbili tzmedju 
klipa /?/ i osnove pojacnika trzan.ja. 

Na prednjem kraju cevi su navo.ji na koje je navrnut 

klip /?/, 

6.- Obloga cevi /si. 3/ sluzi za: spa^anje cevi s a 
sandukom i pojacnikom trzanja, hladjenje cevi, davanje pravca 
kretanja cevi i ograaicavaiije duzine noenog kxetanja. Sastoji 
se od: spo.jnice /2/, zadnjeg /$/ i prednjeg /8/ dela obloge i 
rucice /6/* Na zadnjem delu obloge postavljsne su spojnica i 
rucica, a na prednjem delu osnova pojacnika trzanja /9/. Pred- 
nji i zadnji deo obloge medjusobuo su spojeni pomocu prstena- 
ste navrtke /7/. 

Spo.inica obloge /2/ navrmita Je na zadnji kraj ob- 
loge. Na njoj se nalaze : rebrasti ispusti za spajanje oblpge 
sa sandukom /!/, leziste utvrdjivaca cevi /15/, izrez za ut- 
vrdjivac obloge /'3/ i prirubnica A/, ko.iom se obioga oasla- 
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nja na sanduk. U unutrasn.josti spojnice less sektomi ispusti 
oslonca cevi. Zadnja strana unutrasnjosti spojnice ovalno je 
proaecena 2a prolaz sektornib ispusna oslonca cevi &a vreme 
vaajenja i aaaestaaja cevi u oblogu. 




£l . 3-- Chloga cevi 1 

I - Rebraeti iepaflUi 2 - Spojnicai 3 - i;re Z za uivrdji 
vac ncloge. J - Pnrubcica spojr>ice; 5 - "'&ar t ji d eo a u- 
Irge, 6 - Hacicai 7 - Prsten;ista r.avrtk^i a - FrP.1r.ji ae 
obloge; 9 - Osnova pojac::ika trzar.jai lo - Itvrdjivac ak 
riv^s clamenai it - Oslcuac j Ivrdji Vic* oevii 12 - .0- 
tiskivafi cprogej 13 - Opra^a ntvrd jivaca; 1-i - Utvrdjiva 
cevii 15 - Leiti3te utvrdjivaca. cevi 



Ufrrdjivac cevi obszbed.yaje praviian poloza,j cevi 
i ne dosvolaava njeno pomeraaje u oblozi zo. vreme rasklapanja 
i sklapanoa aitraljeza. 5asto,ji ae od: utvrd.jivaca /14/, op- 
ruge /13/i potiskivaca /12/ i oslonca /ll/. 

Prilikom odva.jaj^a cevi i obloge od sanduka, oblo- 
£5 se ckrece udesno s cev osta.je nepokretna, usled cega utvr- 
d/ivac cevi upada u okr^gli izrez na osloncu cevi i time spre- 
oava da se cev uzdusno pomera i okrece u oblozi kada se ova 
o.lvooi od sanduka. Zs vreme postavl.jan.ja obloge u sanduk, ona 
se okj-ece ulevo > pri cemu utvrd.iivac cevi nslejriie na uzduzni 
izrez koji omogucava uzduzno pomeranje cevi u oblozi u toku 
paljbe . 

Po,1acni-k trsan.ja pojacava energiou trs.anja cevi i 
skriva pLamen na ustima cevi za vreme paljbe. iastooi se od; 
osnove /si. 3, 9/, skjivaea plamena /si. 4,1/ i caure Osao- 
va -je navrnuta na predr_.ji deo obloge. Na n.jo.j se nalazi utvr- 
djivac skrivaca plamena /sl.3,lo/« ?omocu rebrastib ispusta 
/si .4, 2/ skrivac plamena se spa,ja za osiicvuc Li njemu ,1e smea- 
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tena caura koja auzava otvor u skrivacu plamena i tako 

pojacava dejstvo barutnin gasova na klip* cevi posle izlaska 
zrna Is cevi, a ujedno i stiti unutrasnjost skrivafia plamena 
od olaza barutnih gasova. 




-1. 4.- Skrlvai planena aa Sauromi 

1 - Skrivai plamenai 2 - ft&brasti iapusti 3 - lares za 
kljuCi 4 - Izrez za utvrdjivacj 5 - *aurai 6 - Otvor za 

prolaz z ma 

2/ Sanduk _aa poklopcem 

7. - Sanduk /si. 5/ objedinjuje delove roitraljeza, 
usmerava kretanje zatYaraSa i cevi, okrece glavu zativaraia 
prilikoa odbravl ;jivan;ja cevi, olaksava okretanje glave zatva- 
rafia za vreme sabravljivan ja cevi i omogucuae utv-rd^ivanjo 
mitral jeza na postolju u borbenon vozilu. 

8. - Sa gornje strane aanduka nalaze so : utvrdjivafi 
obloge cevi /l/, stozer za spajanje poklopca aanduka aa aandu- 
kom /2/, drzai donjeg dela osnove uvodnika /?/, uzduzni prorea., 
za kretanje zatvaraca /8/, izrez, za naleganje utvrdjivafia - po- 
kretaca /16/ - al. 8,3, nosac i oai^urai delova 2a okidail^e 
/si. 5, 11/, a sa doaje strane su: prorez sa isbacivanje caura 
/24/* ispusti za spajanjo odvodnika caura /23/ i oeloaac san- 
^uka u postolju /22/w Na bocnim stranama sanduka izradjeni su: 
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drsaci sa postavijanje pneumatskog ured.jaja za zapiujanje 
zatvaraca /l?/ - kada je mitxaljez na postolju van borbenog 
vozila, drzacl za postavl janje Jclizaca mclce i bocne ploce 
/IS/ - sl*7» bocai prorezi za kretan^e ubrzaca i usmeravaju- 
ce osovine / al • 5, 2o/ i figurative! izrezi za okretanje glave 
zatvaraca prilikom odbravljivan ja cevi /19/- sacLajem Ja?a- 
ju sanduia su aecmentasti ispusti za spajaaoe vrataoca za 
aandui /21/. 




51. 5.- Sacduk 

a) IzgleH aa gornja stranej b) Iigled e lrve bocce atrane* 

I - UtvrdjivciiS obloge cevi| 2 - Stozer poklopca sanduka; 

3 - Frstenaeti izrez za obuj~icu protivtrzajueeg uredjajai 

4 - u rz<ii dorjeg dela cariove uvodniia; 5 - Opruga cevij 

6 _ Uemeri vac cevi; 7 - Izrez za. donji ^ eo osnove uvodni- 

ka; 6 - Uzduzni prorez za kr- tanje zatvarac"ai 9 - Udublje- 
r.je koje ooioguduje poncrar.je deanog utvrd jivaca na glavi 
zatvaraca; lo - Izrezza zub utvrdjivafia poklopca sanduka; 

II - Nosa£ celova z a ckidanjej 12 - Utvrdjivai zapinjades 
13 - Foklopcic" proreza klizacai 14 - Klizac rucice zatva- 
raca; lb - Hucica zatvaraca; 16 - Izrez za utvrdjivac' pok- 
re'aca klizacai 17 - ^riacipn euaia tfkog ursdjaja za zapi- 
njacjai IS - Drzaci klizaia rucice? 19 - Figurativni i z- 
rez ; co - Bocai prcrez; £1 - ^egjnentaeti ispusti za utvr- 
djivanje vrataoca; 2c - Oelonac; 23 - Ispusti za p^stav- 
ljanje odvodnika cauraj 24 - Prorez za izbacivanje caurai 
25 - Otvor za ispust proti vtrza juceg uredjaja 
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9.- U predn.jem unutrasnjeni delu sanduka nalaze se 
rebrasti ispueti za spajanje obloge cevi, kao i opruga cevi 

sa oslonim podmetacima /V - si. 
6,2. Zadnji osloni podmetac opruge 
cevi lezi na prstenastom ispuetu u 
sanduku, a prednji osloni podmetac 
ee naslanja na 4 vijka. Pozadi op- 
ruge cevi utvrd^en je u sanduku us- 
meriva* kretanja cevi /si. 5,6/- Na 
desnoj unutraenjoj strani eanduka, 
ispod bocnog proresa, nalazi se u- 
dubl^enje /9/, koje omogucuje pome- 
ranje donjeg utvrdjivac'a /postavlje- 
nog na desnoj strand glave zatvara- 
6a./ prilikom potiskivanja caure. 

lo f - Na unutraenjim bo^nijn 
s tran am a nosaca delova za okidanje 
/ll/ postoje uzduzni kanali za pos- 
tavl.janje tela delova za okidanje, 
a na gornjoj strani .je poprecni kanal za postavljanje elek- 
tromagneta, Sa levoj strani nosaca postavljen je utvrdjivac 
zapinjace /12/, a ispred leve strane nosaca nalazi se osigu- 
rnc delova za okidanje. 

Eliza,* rucice zatvaraca /si. 7.2/. rucica aatvara - 
ca /3/ i poklopcic /97 postavljeni su na levoj, a bo6na ploca 
/I/ na deanoj bocnoj strani sandukt, kada je uvodjenje redoni- 
ka zdesna, a ukoliko Je uvodjenje redenika sieve - onda Je ob- 

rnuto . 

Odvorinlk caura /si. 6, 3/ possavljen Je i utvrdjen aa 
donje strane sanduka na prorezu za izbacivan.je caura /si. 5, 24/, 
On odvodi caure u otvor na postol^u mitraljesa, a preko njega 
i na spoljnu stranu vozila. Ako na mitraljezu nema odvodnika 
/Eitraljez na postol.ju van vozila/, onda se izbacivsnje caura 
vr?i nadole i one ostaju ispod mitraljeza* 




SI* 6*- Opruga ceri i 
odTcxinilc c aura 

1 - Opruga cevij 2 - Os- 
loni podmetaci opruge; 
3 - Odvodnik £aura* A m 
Hebroi 5 - Utvrdjivai 
odvodnika caura; 6- - 
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51. 7.- Budica zatvaraea, klizai ruSice i bo<5na ploiai 

1 - BoSoa plocat 2 - Klizai ruSicel 3 - Rudice zatvaracaj 
4 - Leiiste prikljufika urfrdjaja ta sapinjanjoS 5 - Pro- 
res ta prolan poklopiicaj 6 - Zub ruHcef 7 - UtvrdjivaS 
poklapfiic&i ? - Otvor z-a prolaz ubraa6a (ustneravajuee 
OBOvinsJi 9 - Poklopcic proreza klizacai lo - Prorez xa 
zub ruiice zatvarsfia 

11.- Poklopac aanduka /si. 8/ zatvsra sanduk sa gor- 
nde strane i u njemu au smesteni pokretni delovi uvodnika. 

Ha prednjem delu poklopca smesteca ,je caura sa oso- 
vinom i oprugom /!/, pomocu koje se poklopac spaja sa stoze- 
rom na asmduku /si. 5, 2/. orednji deo poklopca je proSiren ra- 




Sl, S.- Poklopac aanduka' 



1 - Caura stozarai 2 - « proauStanje redenika* 

1 - U^-djivafi pokret^ia kluacai 4 - Rebro za potieki- 
vanje raxdvajada B a ttlu latvaraCai 5 - Rebrosa 9^^' 
nU ootlekivaaa aetakai 6 - Oalonac poti *kiva5a metaka 
T J - 6 ff ra C i6iv,£ pokreta** kliza6af 8 - Skakavlca, 9 - Le- 
iiite (ueice) polu ? a xa propuatanje redemka, lo - Utvr- 
poklopcai U - fc«Il5te klitaia uvodaika 



di oineata.je dslova uvodnika /gornjeg dela osncve uvodnika, kli- 
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zaca i poluge - si. 5,2 - za propustanj? redenika/. Na lavo.j 
strani poklopca sanduka, posadi prosirenja za osacvu uvodnika, 
postavi^en je utvrd.jivac pokret&ca fcliz&ca /5/» fc0.ji utvrdj-u- 
.je pokretac u prednjezL iii zadnjen: polpzaju kada v ie poklopac 
sanduka otvoren. S desne strane zadnjsg dela poklopca nalaze 
se o^ranicivac /?/ i skakavica /6/\ Ogranicivac /7/ ne dozvoija- 
va pokretacu da se prekomerno pomeri \in = z&3. i odvoji od kliza- 
ca, a©Jc skakavica /£/ ne dozvoljave zatvaran,ie poklopca sandu- 
ka kada ,ie zatvarai u aapetom /zadnjem/ polozaju, a pokretac 
klizaca pomeren unapred* 

U unutr&sn.jostl zadnjeg dela sanduka nalaze se reb- 
ra /5/ i oslonac potiskivaca metaka /6/. Rebra usmeravaju pome- 
ranje potiski^joa ±aeta_ka po visini za vreme potiskivan.ja metka 
Is donosaca na celo glave zatvarar;. . Calonac atavlja potiski- 
vac u rad /podigne ga da udari cauruy prilikom izbacivanja pos- 
lednje eaure sa dela zatvaraca. Ha zadnjem deiu gornje strane 
poklopca sanduka postavljen utvrd.jivac /lo/, pomocu koga 
se poKlopac utvrdjuje u zatvorenom polozaju. 

5/ Zatvarac 

12- - Zatvarac /si. 9 i lo/ izvlaci metak lz redenika 
i donosi ga u cev, zatvara cev, ispaljuje metak, izvlaci i iz- 
bacuje cauru i pomera pokretac klizaca. Sastoji se od: glave 
/3/, tela /12/, donosaca metaka /22/, potiskivaca metaka /!&/, 
udaraca ubrzaca /6/ , usmerava.iuce osovine /?/, povratne 
oprug* /sl-1,3/ i rucice zatvaraca /si. 7, 3/. 

13- - : Jiava zatvarac a /ai.9»lo»3/ neposredno zatvara 
cev. Na pradnjoj ravnoj povrsini /celii/ rlava zatvaraca nalaze 
se vertikalni kanal /38/ i otvor 3a udarnu iglu /39/» ver- 
tikalnom kanalu prolazi dance caurex ^ori r ii dec- vertikalnocr ka- 
nala zakosen ,je unazad radi usmeravanja caure u uvodnik, dok 
sorcji leo ima prorez za prolaz potiskivaca metaka /2/. Na "boc- 
niE stranama vertikalnop: kanala nalaze se ilebovi za prolaz o~ . 
t>oda danceta >jaure /l/ i lezista utvrdjivaca /26/. 

'Jyjrdjivaca ima cetiri - dva c^ornja i iva don ja* Le- 
vi ror:;.ii iitvx*d,1ivu5 ima oprugu i postavljen je upravuo na ver- 

rir:r-]ni KaHal /33/ , a desni rorn/ii ucvr';iv^c k:« i n^ e 

^prugu, jJosfcavlMn je odozdo - navise* Jonji utvra iva;.! 
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isaiju opntge i postavijeni su koso odozdo - aavise a odnosu 
na vertXAaini kaaai /JS/. Opruzni utvrdjivac /gornji Hi do- 
nji/ sasco.ii se cd: utvrdjivaca /3o i 33/, opruge /29 i 32/, 
potiakivaca /26 i 31/ i oslonca /27/. 




£1. 9.- Zatvarac - raaklo?! j-sn: 

1 - Vertikalni zlebovi za prol^z obodn dans eta caure! 
Z - Prcrei sa prolaz potibkivafia metakai 3 - Glava zat- 
varacat 4 - Otvor za poeiavl janje ubrzacai 5 - Hgura- 
tivni isrezi 6 - Ubrzaci 7 - Ueaer&vtk juc & oBOvanat 
8 - Zarezi 2a zub rucice zatvaracal 9 - Otvor za nale- 
ganje iepusta na donoeacu inetakai lo - Zubi Zs spaja- 
nje -ckrttaCa klisaca* 11 - Ojaiacjal U - tolo zatva- 
raca; 13 - Raidvaja* : 14 - Zubi za zapinj&nje; 15 - 
Valjcici 16 - Otvor na ?os-avljanje ooovme uaarasai 
17 - Otvor za poatavljaoj© uamsravajuce csovinoj 13 - 
Potiekivac metakai 19 - fcosi Ffores za. kret^nja ubr- 
zacai 2& - Cpruga po tit-lci vaia metakai £1 - veoviaa. po- 
tiekivaia aetakai 22 - Donoaai metakai 23 - Udara&i 
24 - Udarpa *gl%i 23 - O.ovina uoaracai - 1*4** 
utvrdjivacai 27 - B lonci utvrdjivaia* 28 - Potl*ki- 
vac opruga donjeg utvrd jivafiai 29 - Cpruga cor. j*g at- 
vrdjivafiaj 3o - Donji utvrdjiv a 5i 31 - ^otiekivac op- 

va!a; J 33 - Sornji utvrijivaci 34 - Prstenatta □prugal 
35 - Desni gornji utvrdjivaci 36 - Koeine na palukru- 
zntm smzuuia gUve zatvaraca; 37 - Rebraati xapusti 

Gornji utvrdjivaci sluze da rtrze setak u centra ?la- 
ve zatvaraca, s don.ji - da pravilao usmeravs^u /u odvodnik ca- 
ura/ cauru, koju potiskuje metak ss centra slave zatvaraca. 

Prednji deo glave zatvaraca obr-azuju dve polukruz- 
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ne stranice, koje sa unutrasnjih strrana imaju rebxaste ispus- 
te za spajanje cevi i z-atvaraca pri zabravi,iivan.j-u cevi /37/« 
U zadnoem delu srlave lezi udarac i ovaj cleo ima poprecni ot- 
vor i dva f ieurativna izreza U poprecni otvor se pos- 

tavlja ubrzac. a kroz figuxativue iarezs prolazi -uemerava juca 
osovina /?/ i osovina udaraca /25/ '■ 




Si. lo,- ZatvatatS - sklopljen* 

3 - Glava zatvaraiat 6 - Ubr*a6 t 7 - Uemerava- 
juda oeovina; 11 - Ojafianjei 12 - Talo *atvara- 
iai 15 - Vsijfiiai 18 - PotiekivaS metakaf 19 - 
Kosi prorez za Icretanje ubrzacai 22 - Donoeac 
metakaj 35 - DeBni gornji utvrdjivai* 36 - Koai- 
ae na polukrusnini stranicama slave zatvaraca; 
37 - Rebrasti ispusti 38 - v ertikalni Kanal i 
39 - Otvor 2a udarnu iglu 

14,- Telo satvaraCa objedinjuje delove zatva- 

raca, Na n^egoyoj gorn^oj strani nalast se o.jaCanje U 
unutrasn,josti tela lezi sadnji deo glave zatvaxafia. Na bocntm 
straname tela nalaze se ; kosi proreai 2a prolaz ubrzaca i ok- 
retanje glave zatvaraca pri zabravl jivanju cevi /19/» otvori 
za oscvinu udaraca /1G/ - na levoj strani otvor ima udubljenje 
za nalegaaje opruinog prstena osovine - i otvori za usmerava- 
jucu osovinu /l?/. Na predjijem kra^u bocnih strana tela su 
sarezi za sub rucice 2atvaxaca /SA 3a donje straiie tela posta- 
vljena su cetiri, a sa gornje prednje strane dva valjcica /I'p/ , 
ioji omogucu^u lakse kretan.je zatvaraca u eandujcu* Na zadn^em 
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preaaku tela nalazi se kruzno udubldenje u koje neleze povrat- 
na opruga. 

0.lagan.1e tela zatvaraca /ll/ je uzduzno proseceno za 
smestaj potlskivaca mstaka /18/. Na levoj stranl odaftuj* pos- 
tavlden js razdvajac A3/, koji ne dozvoljava /do momenta zabrav 
ljivanja/ da se B lw™ zatvaraca pomera unazad /priblizava telu/ 
i krece za vreme kretanda zatvaraca u saoduku. 3a gornje stra- 
ne odacanja poatoje dva para zuba - prednjt /16/ za pomera- 
nje pokretaca klizacs, a zadndi /IV za zadrSayan.je zatvaraca u 
zapetom polozaju i onl zapinju za zube zapindace. 

15. - .jonosac aetaka /22/ izvlaci metak Iz redenika i, 
ua pomoc potlskivaca, donosi ga na celo glave zatvaraca. Sasto- 
3 i ae od levog 1 desnog donosaca, koji au postavljeni na bocaim 
stranama ojaeanja tela zatvaraca. 

16. - Jotlskivac metaka /18/ potlakuje metak iz iono- 
saca na celo glave zatvaraca i istiakuje p 08 leta;ju cauru sa de- 
la glave zatvaraca. Sastoji se od: potlskivaca AS/ , osovine 
/2l/ i opruge /2o/. Ha prednjem delu potlskivaca nalazi se pro- 
Siren je koje, zbog vece povrsine /ako nalegne na dance caure/, 
ne dozvoijava aktiviranje kapiele priliko* eventualnog udara u 
metak u uvodniku. Zadndi deo potlskivaca, uz pono6 rebara /al. 
8,5/ u poklopcu sanduka, regulise jacinu pritiska na metak, a 
ua pomod oslonca /6/ stvara udar za iatiskivande poslednde cau- 
re sa cela glave zatvaraca. 

1?.- Udarag /si. 9, 23/ sa udsrnom iglom /2*/ emesten 
d e u glavi zatvaraca. Fomocu osovlne /25/ cvrsto je povezan za 
telo zatvaraca. Na predn.loj strani udaraca uvmuta je udarna ig- 
la 1 osiguracem osigurana od samoodvi janda. Za postavldande o- 
siguraca udarne igle postage na udaracu dva popreSna otvora, ko- 
di au dedan naspram drugog pod u K lom od 45° A/8 krugaA Na pre 
dndem preset udaraca izradjena su * otvora za prolaz vazduha , 
a na boi-nim stranama - otvori za ubxza^ i osovinu udaraca, dok 
su na zadnjen preseku izrezi za usmeravajucu osovinu. Na zad- 
njem pre seku tela udarne igl« nalaze se dva unakrsna lzreza 
pod uglom od 90° za prolaz osiguraca. 

Juzina udarne igle se moie poiesavati njenlm obrta- 
a.jem. Jedniffi obrtom duzina udarne igle se menja za 1 inn. Had- 
mande nopuce pod^avan.je duzine je 0,125 mm. Normalna duzina 
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udarne igle je od 1,6 do 1,7 mo i proversva se poraocu kontro- 
l_nika, 

16.- Ubrzac /6/ okrece glavu zatvaraca prilikom sa- 
bravljivauja i OdbravI;Jiva:i r ja cevi /otvaraiioa i zatvaran^a za- 
tvaraca/ i za vrsnie paljbe da.je uelu zatvaraca ve&U brzinu 
kretanja unazad od brzlne ko.iom se , usled trzanja, krecu cev i 
glava zatvaraca, r'ostavl ,jen j& u kose otvore na bocnim strana- 
ma tela zatvaraca /19/ i otvore na glavi zatvaraca /14/ . Na 
osovini ubrzaca nalaze se pet prstenova, koji se okredu nezavis- 
no jedon od crugog. ^rsdnji pr-stien lezi u ntvoru na sadnjem de- 
lu slave zatvaraca /Vi suaedni su u kosim orvorima tela zat- 
varaca /19/, 5 krg.j&d - u bocnim prorezima sanduka. 

.v.- Uamerava.iuca osovlaa /?/ uamerava kretan.je i 
sprecava ^rc'stanje tela zatvarafia u sanduku. ?ost,avljena je u 
zadnji of-or na telu zatvaraca /!?/ i prolazi kroz figurativne 
izreze na zadnjem delu glare zatvaraca /5/. p ° konstukcioi je 
potpuQO ista kao i ubrzac i moze se sa n.jim zamenjivati. 

20. - Povratna op ruga / al.13/ vraca zatvarac u pred- 
nji polozaj 1 daje mu potrebnu snagu za zabravl.jivanje cevi i 
udar udarne igle u kapislu metka. 

21. - Bu5ica zatvaraca /si. 7, 3/ smestena je u svom 
klizacu. Ona povezuje ured^aj za zapinjanje /postavljen na pos- 
tolju mitraljeza/ sa zatvaracem. Na prednjsm delu rucice nalazi 
as zub /&/ eomocu koga rucics nalaze na izrez na telu zatvara- 
ca /si. 9,8/. Na zadnjem delu rucice postoji okruglo leziste 
/el. 7 ,4/ za ko.je se spaja uredja.j za ze.pinjari;je , a na sredini 
.je o:vor /"■>/ kroz koji prolazi po-klopcic /8/ . 

4-/ Uvodnik 

22. - Uvodnik dovodi redeaik u mitral jez, daj* rede- 
niku pravac kretanja i drzi pa prilikom izvlacanja metka. Pos- 
tavi.ien je na gornjoj strand sanduka i u poklopcu sanduka. Omo- 
gucuje -uvodjenoe redenika a desne ili leva strane mitral jeza, 
6ascoJi se od: osnove, klizaca sa potiskivacern redenika, pokre- 
csca klizaca, poiuge za propustanje redenika, poklopca i dodat- 
ka. 

23. - Osnove uvoanika /si. 11/ ima dva dela - gornji 
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/lo/ i donji iy fcad a se aastave, obrazuju tri otvora, 

i to: Jedan s desne strane za prolaz redenika sa meciaa, dru- 
gi a leve strane za odvodjeruje oraznog redenika itreci pozadi, 
kroz ko,ji donosae isvlaci metak iz redenika. Donjl deo osnove 
postavljen je na sanduku, a c-ornoi na poklopcu sanduka. Oba 
dela su potpuno jednaka, s torn razlikom stc su u donjem delu 
postavljeni telo ssdrzaca redenika A3/ i opruzni utvrdjivaoi 
/2 i 5/. Na oba deia osnove aialaze ae utvrd^iivaci metaka /8/ 
i prorezi za :?roiaz poluge za pxopustanje redenika /ll/. U 
.prednjem prorezu donjeg dela osnove /kada oe uvodjenje redeni- 
ka zdesna/ poatavljeno .je telo zadrzaca redenika /lj/ , dok su 
opruzni ut^rdjivaci na prednjem i zadnjem delu osnove. 




Si. H*- Osnova uvodr.ii.a: 

1 - Klin sa -entriranjei 2 - Zadnji opruzni 
utvrdjivaci 2 - -'org! dGf0 * fcr -° VGl d ~ 2 a3riac 
redeniKai 5 - Prednji opr'jini utvrd^ivac } 
6 * Gne-zda la spajanje Isvog dodatka jvodni- 
ka; 7 - Otvor u koji naleze klin za centrira- 
uje; S - Utv.-djiTaci Betaka} 9 - ^nazdo za 
aj:ajanje descog dodatka uvodr.iksi io - °or&ji 
deo uvodnika; 11 - Prorezi za prolaz pcluge 
sa propuStaro? redenika; 12 - Frednji usne- 
riva,": reder.ikai 13 - Telo aadr2a£a rederukai 
j_4 - Ctvori za ^rolai zuba -otiekivaca rede- 
nika* 15 - Zadnji ULmerivac radenika 



::a otvor s levc strane osnove uvodnika postavl.ja se 
u Rnezdo /6/ dodatak uvodnika, koji (tt&abedjuje nesmetano od- 
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vodjenje praznog redenika u njepov odvodnik na postolju mit- 
raijeza. Razmak izmedju odvodnika redenika i dodatka uvodni- 
ka mora da bude oko 2 mm. Na osnovi uvodnika postode i gnez- 
da za postavijanje dodatka uvodnika /9/ i s desne strane , all 
ova) dodatak nije potreban i aema pa aa mitraljezu koji je 
postav\ ( -jen u >>prc<enom vosilu, 

2^.- glizac 9a potiski vacsm redeniga /si. 12/ pot±3- 
kuje redenik gs mecima is kutije redenika u mitraljez. Fostav- 
ljen je poprecno u poklopcu sanduka, 3astooi se od; klizaca 
/ll/, potiskivaca redenika /?/, opruge /8/ i osovine /V. Sa 
obe strane klizaca nalaze se kosa re ore /lo/ pomocu kojifa pok- 
retafi klizaca pomera klizac. 




Si. 12.- KiizaJ hh pctiakivBC&o redecikai 

1 - Izrez u koine lezi kraj opruge kada je uvodjenj* 
redenika 8 leva straoei 2 - Zub potiskivaca redenika; 
? - fovijeni kraj opruge; 4 - Utvrdjivafi ocovinef 5 - 
Osovica potiskivaca rcdecika; 5 - lspuat potiskivaca 
na toga se nasUnja. poluga za propuatanje redenika; 
7 - rotiskivac; 3 - Op.-uga potiekivafiaj 9 - Kra^ cp- 
ruge koji nije povijeni lo - Koea rebraf 11 - Kit 
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rotiskivac redenika .je pomocu osovine /V samirno 
sa klizacem /ll/, Na potiskivacu se nalaze zubi /S/ i 
ispust /6/. Zubi potiskuju redeniK, a ispust povezuje potis- 
kivac sa polugom za propustan^e redenika. 



25-- rokretac klizaca /si. 15/ postavl.jen je uzduz- 
ao u poklopcu sanduka tako da se aoze kratati unapred i uaa- 
zad. Na zadnjem kraju ina uzduzai prores /2/ radi proiaza kra- 
ja r-ebra potiskivaca metaka > i izrese /l/ aa povezivanje sa au- 
biiaa ojacanja na telu zatvaraca. Na bocnim suranama pre^n.jeg 
dela posto^e izrezi A/ na koje naleza utvrdjivac poiwa-taca. 
Sa gomje i donje strane prednjeg dela pokretaca nalaze se na- 
tpisi " flPABWH " i "MBtoili a , ko.ji oznacava;ju kak° treba posta- 
viti pokretac u poklopac sanduka. Ako je uvod.jenje redenika s 
d'esne strane, Gada se pokretac postavlja tako da fie vidi nat- 
Pis "fl?ABWM % a afro je u-vodjen.je redenika s leve strane - 
onda se mora vldeti natpis "/TJ2BHH ". 3 obe strane pokretaca 
postoje istovetni kanali za spa.janje aa rebrima na klizacu /3/. 




Si. 13.- Pokretafi klizaia' 

1 - Ijret za poveaivanje aa 2ubima na ojaianju zatvaracal 

2 - Prorez za prolas rebara na poklopcu sandukai 3 - 

si ileb ia reora kliiafiai 4 - Izresi za utvrdjivac pokre- 
taca; 5 - Prednji dao pokratada 

26. - Poluga 25 pro-pus tan.je redenika /sl*8,2/ ne doa- 
voljava potiskivacu da potiskuae redenik u uvodnik u onim slu- 
cajevima kada iz t>ilo kojih razloga donosac" me-^aka nije izvu- 
kao sledeci metak iz reder.ika. Poluga sa osovinom i oprugom 
postavljena je u usice /9/ na ono.j strani poklopca sanduka sa 
koje se uvodi redenik u mitraljez. Na poluzi postoji prosir*:- 
nje za povezivaiije sa ispustom potiskivaca redenika /sl.12,6/, 

27, - Poklopac uvodnika satvara i stiti uvodnik sa 
gornje strane. Pomocu dve ^ivije sa osiguxacima utvrdjen }e za 
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poklopac sanduka. 

5/ Pelovi za Qi£idan,je 

23.- Delovi za ojc.idsn.ie /si, 14 i 15/ sluze da zadr- 
ze zatvarac u zadnjem /zapetom/ polozaju i da ga osloi>ode ia 
tog ^olozaje, kao i da se na njiK osioni utvrd^lvac vrataoca. 
Sastoje se od: cela /7/, zapinjace /ll/, opruge zapin.iacs /*/ 
sa potiskivace-m /V, poluce za rudno okidanje /l/, osaove raz- 
dvajaca /32/> raadvajaca /22/ sa oprugom '2V, osovine /2o/,ut- 
vrdjivaga zapin,:'ace osiguraca i eUktronagneta. 




SI* 14.- D©1ot1 sa okddaoje - raaklopl jenlt 

1 - ?oluga 2a ruino okidenjej 2 - Kvadratni iapust aa po- 

tiekivanj* z&pinjafiei 3 - Potialdvai opruge zapinjafie; 

4 - Opru^a 2apinjaSat 5 - Otvori za osoTinu zapinjafei 

6 - Ramena tela; 7 - r$l<> daloYa za okidanjsf 8 - Leiifite 

potiekiva5a i opruge; 9 - Rebra za epajanje tela sa noaa- 

ien na eatidukui lo - Prorez aa oariovu razdvaja£a» 11 - 2a- 

pinjafia ; 12 - Izrez za polugu eleicroaiagcettti 13 - 2ub 

xapinjacei 14 - Utvrdjivai zapinjaa*! 15 - Zub utvrdjiva- 

fia; 16 - ioeina zube> 17- Osigur&fij 13 - Csovina utvroji- 

vaaa zapinj&ce; 19 - Cpruga utvrd ji vai a zapicjaSei 2o - 

oaovina zapinjs5ej 21 - v iljuska razdvsjaCaj 22 - Razdva- 

jaej 23 - Frore* xa oshoyu raxdrajafiai 24 - Cpr U g a razdva- 

jaSai 25 - Utvrdjlvafi poluge ia okidanje; 26 - LeziEte po- 

luge za okidanje; 27 - Qtvor za osovinu sapinjace; 2b - 

Iapust osnov©; 29 - Povreina za naslanjar,je osnove rez 

jadai 3o - Izrezi za oscvinu zapicjaiei 31 - Licnata opru- 
ga i 32 - Cenova. rizdvajaia 
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29. - Telo /?/ objedinjude delove za okidaaje. Pomo- 
cu uzduznih rebara /9/ telo se spaja sa nosacem na sanduku. Na 
bocnim s-raaama ima ramena sa otvorima sa osovinu zapinjace /V 
i prolirenda, ko.ja ne dozvoljava ju pomeranje tela unapred kada 
su delovi sa okidaaje postavljani u nosac. U unutrasajosti te- 
la 3mesteal su: opruga sapinjace /V sa potiskiva6em /3/, zapi- 
njaca. /II/, rasdva,jac /22/ sa oprugom /2 V , oanova razdvajaca 
/32/ i osovina z a pia;jace /2o/ . 

30. - Za^jn.jaca /ll/ je pomocu oaovine /2o/ i osnove 
raidvajaca /32/ postavljena u telu tako da se okxece oko osovi- 
ne i pomera unapred. Zadnji donji deo zapiajace prosiren na- 
dole. Prednja ivica ovo* prosiren^a aaslanja se na kvadratni ^ 
iapuat /2/ potiskivaca opruge zapinjece /3/, a zadnja - na oja- 
canje osnove razdvajaca. Frediiji kraj zspin.iace obrazuju dva 
kraka na Kojima su zubi za sapin^anie flW . He desnoj strani 
desnoK kraka zapinjace Je iarez za polufru elektromagneta /12/. 

31. - Curuga zapinjac* A/ sa potiskivaeem /?/ priv- 
laci zapin.-jacu uz ajeau osovinu /2o/, potiskuje predn^ikrad za- 
pinjade aadole i ublazava udar tela zatvaraca aa zube zapinja- 
de prilikom zadrzaran^a zatvaraca u zadnjam /zapetom/ polozaou. 
Fotiskivac se naslanja na predndu ivicu prosirenja zapinjace i 
tako potiskuje zapinj a cu unazad, a afca prednji kraj indole i 
ostvaru.je elasticau. vezu zapiajace sa telom. 

42.- goluga za rucao okidan.ie /%/ sluzi za okidaaje 
prilikom rasklapaaoa i sfclapanja aitral jeza. Postavl j«ns o& u 
izrez osnove razdvaja6a /32/. Koze bit! namestena a leve ili 
s deane sfcrane, zsvisno od toga sa koje strane aitraljez-a je 
lice koje rukuje mitraljezonw Od ispadanje je osiguraaa utvr- 
djivacem /25/- 

33.- Gsnova razdva.laca /?2/ omogucuje da se, prili- 
kom rucnog oKidailda mitraljeza, podigne prednji kraj zapin.jace. 
Osaovs je pomocu osovine /26/ spo jena sa celom /?/• Predriji 
kraj osnove uvucen je u razdvajao /22/. Lisaata opruga /jl/, 
ko ( ja je oostavloena na predjijem kraju osnove, ae dozvoljava po- 
diaanje osnove /32/ i razdvajaca /22/ sa vreae ckiianja nitra- 
xjeza pomocu elektrom-^gneta. 

3^.- Razdva.vae /? ? / sa ooruRom /24 / oslobadjs zapi- 
njacu od a,ienoff utvrd^ivada kada zarvarac , prilikom otpustauja 
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poluge za rucno okidanje ili prekidaca za elektricno okidanje , 
dodje u zadnjl polozaj. Do oslobadjanja zapinjace od utvrdji- 
vaca /14/ dolazi na tag nacin sto zadnja strana zuba za zapi- 
njanje /si. 9*14/, koji se nal&zi na ojacanju tela zatvaraca > 
potisne razdvajac uuazad, pri cemu. razdvajac pomeri utvrdjivac 
zapinjace ulevo i zapinjafia se , pod deastvom svpje opruge ait- 
ro spusti nadole i zubi zapin.jace celom povrsinom zahvate zube 
za zapin.ian.je - 

35.- Utvrd.Uvag, zapin.lace /si. 5,12 i si. 9,1V stiti 
sube sapin^ace od ostecenja u momentu prekida paljbe. Do zaati- 
te dolazi aa taj nacin sto se, prilikom ojtidanja /kada se zapi- 
n^sca podigne/ , zub utvrdjivaca /si. 14, 16/, pod dejstvom opruga 
/19/, pomeri udesno tako da se postavi ispod leve strane zapi- 
njade i drii ovu podignutu i onda kada ae, za vrsms paljbe, pre- 
kine okidanjs, a zatvarac pomeri unapxed ili se nadje u predn^em 
polozaju. Po dclasku zatvaraca u zadaji polozai, zapinjaca se 
oslobadja posle prekida okidanja /vidi tac. 34/. 




Si, 15.- Deloiri xa okidsnje - sklopljeni* 

I - Poluga ib rucno okidanje | 3 - PoUekivac" aapi- 
njacei $ - E B me tela* 7 - Telo delova za- okidanjei 
9 - Rebro ta, epajanje tela sa noeafiem na sandukul 

II - Zapinjaca; 12 - Iir&i ta polugu elektromagne- 
tai 13 - Zub zapinjace* 2o - Oeovina zapinjaief 

22 - RazdvajaSt 32 - Oenova r&sdvaja2a 



56.- Oaigurac ae dozvoljava okidanje mitraljeza u 
slucajy tada poklopac sacduka otvoren. Postavljen na 
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sanduku, na levoj pretax strani nosaca delova sa okidanoe. 
Sastooi se od tela, opruge 1 osovine. Na desnoj strani tela 
nalazi se zub, koji $e prema gornjoj strand zakosen. Kada je 
poklcpac sanduka otvoren, osigurac se pomeri udesno, suborn za- 
kaci sa goraje strane za levi krak zapin.jace i ne idozvoljava 
sapinjaci da se prilikom okidan^a podigne. Ufcoiiko £ e poklopac 
sanduka z-atvoren, leva strana poklopca, preko kosine na zubu 
tela osifruraca, potisne teio ulevo i zub oslobodi zapiajacu. 

37,- Slektromasnet /si. 16/ sluzi sa elektricno oki- 
danoe mitraljeza. Postavljen je sa gornje strane nosaca delo- 
va zs okidanje. Pomocu poluge /2/, koja lezi a iz-rezu /si. 15, 
12/, povezan je za desnu stranu zapin^ace, a pomocu provodnika 
/si. 16,3/ spojon u kolsku mrezu vozila. Mo'ze da radi na napo- 
nima od 22 do 32 V. Normalan rad je na 26 V i tada trosi 4-5 A. 




£1. 16*- Elektromagnati 

1 « Teloi 2 - Foluga eiektroinignetaj ? - Provod- 
nik; 4 - Spojnical 5 - PoJUopacj 6 - Utrrdjivafi 

Ako su na mitraljezu uKradjeai brojae ispalienih 
metaka i signalna sijalica okidanja, tada u elektromagnetu pos- 
toji da^-ao impulsa. Kontakti davaca impulse ae zatvaraou onda 
kada se zatvarac nalazi a sadnjem polozaju i tada rade brojac 
i signalna sijialica. 

6/ Vrataoca 

38-- Vrataoca /si. 17 i 18/ sluze za: satvaranje 
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sanduka sa zadnje stran© , utvrd.jivanje delova za okidanje, nas- 
lanoanoe zadnjeg kraja povratne opruge i postavljanje odbcjnika. 
Saatojs se od= tela A/, odbojnika i utvrdjivaca /8/. 




SI. 17.- Vrataoca - raeklopl jena* 

1 - Cdbojniki 2 - Opruga odbojnik&i 3 - Uaaeravajuda ca- 

ut&; A - Tslo vrataocai 5 - Segment aeti iapuat* 6 - ITai- 
c« to utvrdjiva£( 7 - OeoYina utvrd jiva4a; 8 - Telo utv- 

rdjivada vrataocaf 9 - Opruga osiguraiai lo - Qalgura6i 
ia - Opruga utvrdjivBcai 12 - v ljak odbojaikai 13 - Prs- 
ton vijka, 14 - 0eigura6 cavrtkei 15 - Havrtkal 16 - Pr- 

stoaaato proairenje 

Telo -yrataoca /V po obodu unutrasnja strans 
ima segntentaste iapuste za spa.jan^e sa sandukom /5A Na 3po- 
IJnoj strani tela ablaze ae usice /6/ za postavl.js_n.,je utvrdji— 
vaca /8/, a po sredini je otvor za prolaz vijka odbo^nika /12/. 

4o.- OdbojEiik ublazava udaxe za-vaxafia prilikon do- 
laska zatvaraca u zadnji poloza.-j i daje mu pocetmo ki-etan^e 
unapred za vreme psl,jbe. Sastoji se od: odbojnika /!/, opruge 
/2/, usmeravajuce caure /3/, vi.jka /12/ i navrtke /IV sa osi- 
c-uracem /!#/. Ona 3trana navrtke, koja .je okrenuta ka telu 
vracaoca, ima platki ciiindricni oblik na koji se namesta ru- 
ciea za nosen.ie mirral jeza. 

**-l Utvrd.llvac yrataoca ima; :elo utvrd.jivaca /8/, 
oprygu /ll/, osovinu /?/, osieurac /lo/' i opmgu osiscuraca /9/ a 
Kada su vratao-^a postavljena a-a sajiduk, zub utvrd.jivaca naleze 
u izrez na don,ic\j Ftrani csncv»- razdva.jaca delcva za okidanje 
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i ne dozvcljava okrecanoe vrataoca, a istovremeno slusi i Kao 
opruga za potiskivan.je osnove razdvajaca /potpomaze rad lisna- 
te oDni*e na razdvajacu/. Na donjem ;elu utvrdjiva£a postav- 
\$sn osiguraa, koji ne dozvoljava da se utTOdJiva* sam oslc 
bodi . 




Si. 13,- Vrata6C& - aklopljeaai 

1 - Odbojniki 2 - Opruga. odbojnijea; 4 - T«lo 
vrataocaj 5 - Segaentaati ispuatij 6 - Ugica z& 
utvrdjivadi 8 - Telo utrrdjiTaia vrataocai 12 - 
Vijak odbojoika; 16 - Pratsnaato prcair«nje 



42.- Rezarvni delovi , alat i pribor /RAP/ aluze za: 
zamenu neispravnih delova, raaklapan L ie t sklapanje i odrzavan.je 
aitraljeza. Kolicina i vrsta rezervnio delova propisana je Ln- 
dividualnim kompletom za borbeno vozilo. 

Alat t priW mitraljeza /si. 19/ saclniaTaju: cetvo- 
rodelna aipka koncrolnlk duzine udarne Igl* /2/j dve kan" 

tice za podjnaz /3/; cetka za ciscenje i podnazivanje lezista 
metka A/5 Jedna veca i jedna manja odvrtka /5/i tri izbijaca 
/6/i icljuc loxl? /7/i kl^uc 19x22 /8/i gLjtf 14x27 / 9/ i ru^ioa 
E8 nosead* sanduka nitraljaza A6/i klesta za vadjenje ubrzaca 
/ll/, usaeravajuca oaovinei dve rucice za skidacje i namesta- 
nje opruge /12/; noz za sxidanje rT are2t /I?/; zu.-aati /ppluk- 
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ruzni/ kljuc za okretanje obloge cevi prilikom akida_n,ja i na- 
mestan.ja obloge /IV; kljuc 4-0 /15/i kontrolnik za proveru is- 
pravnosti pooaSr^ka trzanja; trougla ploSica; lev! dodatak u- 
vodnika; navlaka za rezervnu cev; torbica za Suvanje pribora i 
alata; navlalca za mitral jezi sprava za. proreru /THP/; hvatac 
caure i redenika /za^ednicki za oba mitraljeza u vozilu/} rede- 
nici sa kutijama, x izravnjac metaka. 




Si. 19.- Alat i pribor nitralje*** 

1 - Cetvorodelaa Sipicai 2 - Eontrolnik duiina udarna 
igle* 3 - lanticaj 4 - 6etKa ra podaaiiTanja leJiata 
netkaj 5 - Odvrtka * 6 - I»btjaii( 7 - fcljufi loil7i 
3 * klj u £ 19x22 j 9 - Kljufi 14x2 7l lo - Rucica as ski- 
danje i nofianje sanduka raltraljaiai 11 - Alefita za 
vadjecje ubraaia i ueaeravajude OBOvina; 12 - Rudice 
ta skldaaoe i nameStanje opruga* 13 - Hoi * a skida- 
nje sarafcij 14 - Zubasti polukruini kljui is okrata- 
nje obloge cevlj 15 - Klju5 



4?.- Metalai redenik se spaja od delova redenika 

sa po 10 metaka /el.2o/. Spajanje delora redenika vrsi se po 

mocu metaka. Clanci redeaika medjusobno su povezani opruznim 
apojnicaaa /I/. 

P kuti.ju redenika smesta ee redenik aa 50 metaka 
/5 aeloTa redenika/'. 2a vreme sadjanja kutija sa redenikoa sc 
poatavlja aa avoj drzac na poatolju mitral jeaa, pri cemu se 
poklopac kutije ne otvara, a redenik se provlaci kroz prorez 
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sa poklopcicesi. 




Sl. 2o.- Deo redanika od lo metaka! 

1 - Spojnica filarial 2 - Heei; 3 - Slanak aa spajanjei 
4 - Pratenasti clacak 



44.- Izravn.jac metaka /si. 21/ oraogucude pundenje 
redenika i ravnanje metaka u redeniku. Sastoai se od: osnove 
/ll/; tela /■?/§ pritiakiva6a /z/ sa polugom /5/ i rttkovatom /' 




Si, 21.- lEraynjafi m«tftka» 

1 - Uaaeravaouis plocicoi 2 - Potiekivai flietk&l 
3 - OeovinaJ A - Rukovat* 5 - Poluga ruicovata* 
6 - Spoaa poluge pokretafiat 7 - Telo izravnjaiai 
8 - Poluga pokrafcafiai 9 - fokretafi potiskivaSa 
redeniksj lo - Potiskivaf redenika* 11 - Osnova 

tela 
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i mehaniaoa &* pokretanje reder.ika, koji ima potiskivac rede- 
nika /lo/, pokretac potifikivac.a /9/, polugu pokretaca /a/, spo- 
nu poluce /6/ i kutiju pokretaca /na levoo strani tela/ u kojoj 
je pokretr.i oslonac sa oprugom . 

Kontrolnikom pojacnika trzanja proverava se 
ispravnost pojaenika trzanja, na taj nacin sto se proverava 
precnik prednjeg kra.ja pojacniia i precnik zadnoeg kraja skri- 
vac"a plamena, Kao i ispravnost rebrastth ispusta na skrivacu 
plamena. Za ove provere na ko::trolniku poatoje kalibrisane du- 
zine, koje odsovaraju duzini precnika koji se proverava. Prove- 
ra se vrsi za vreme prxpreme mitraljeza za eadjanje, kao i za 
vreme t©H»ickdh pregleda mitraljeza, kako bi se na vreme uoci- 
la po.iava povecanoa precnika i prrduzele mere za zamenu ostece- 
nog iela. 



1/ Sprava za proveru tacnosti gaa.jan.1a "TKP " 

Sprava za proveru "TH? " /si. 22/ sluzi za prove ■ 
ravanje tacnosti nisaiuke sprave prema tabli za proveru i bez 
upotrebe jrunicije, a moze se korisciti i za proveru prema uda- 




-1. 12.- Sprava la proveru "Thr 1 " 1 : 
1 - Telo apr&vef 2 - Cbjektivi 6 - Okular; 7 - Ifcopte— 

^^7 J 7 ■ V "' enft> 16 " Ru6ica «t V pdji««a bar- 
jttLj.ca ( - I - oarjacic 

i.jeao^ tacki i meti s.a proveru. Sastooi se od: tela /l/, opti- 
cko^ siscema i vretena /lo/. Vvelicava 5 puta, a vidno polje 
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je 7° i 20'. Preenik izlazne pupile je 2,73 mm, a udaljeaje 
oka od okulara prilikom nisanjenja /odsto.jan.je izlszae pupile/ 
je 13 ma. Mofi raslaganja /sposobnost odvojenog davanja likova/' 
je 12 sek. Bozvoljeno odstupanje Optic ke od mehanicke ose izno- 
si 5,6 mimi;a, tfajmanji podeljak na koncanici je 5 ainuta. 

"•7-- k" telu sprave smesr.en je opticki sistem. 3 des- 
ne strsiie tela. A & poklopcic prizme, a s leve - drzac barjacica 
/I?/ sa utvrdjivacem /!&/. Na crornjoj strani je smesten diopte- 
rski prsten /?/, dok je sa zadnje strane tela uvrauto vreteno 
/lb/. 

Opticki sistem /si. 25/ ima: objektiv /2/, prizmu 
/9/i koacanicu /&/ i okular /6/. Koncanica /si. 24/ ima podele 
u stepenima i minutama. Jedan podeljak vredi 5 minuta. iivaki 




Si* 2?.- O^tiCki sit-ten sprave ze. prcveru: 

1 - Tele spravai 2 - Qbjektivj 3 - Pr?ten za pritesanjai 
4 - 'ijftk za pedeaavanjei 5 - Gum en: sastitnik* 6 - Ufcai** 
lar; 7 - *>icpteraki preieni 6 - Kop.iar.iea ; 9 - Frizoi&i 
lo - Vreteno; 11 - Ouaeni prster.; 12 - Oprugai 13 - Vi- 
jak oprugci 14 - ^leb sa oprugu; 15 - Vijak utvrdjiVai 

vretena 

sesti podeljak obelezen duzom crticdm, a svatd dvanaesti i 
brojeo. Oentar krsta koncica ozn&cava eptie*u csu sprave i on 
5e, prilikom viziranja /nisanjaiije/, dovodl u r.i. 5 ;:iisKu tacku. 

Vreteno /sl.c'3,lo/ ima opru^u -2/, koja slusi z-a 
st^biinije ier.anje vretena u K»iiai'u r.evi l i'liiiCpo upocrebe sp- 
rave. !Ja srednjt deo vretena navtinen je R *W*,«a /ll/, ko- 
ji aprecava udar prilikom numeitan.S. sprave - •> iacicava duzinu 
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ulazenja vretena u kanal cevi. 




SI. 24.- Kor.ianica sprave la proveru 



Baxdacic /si. 22,17/ aluzi 
kao signal upozorenja da 
.je sprava postavljena u 
cev mitraljeza, Za vreme 
upotrebe barjacic se pre- 
bacuje u prednji polozaj i 
utvrdQuje. 

Prilikom osmatranja kroz 
spravu za proveru dobi^a 
se obmuta slika predmeta 
po pravcTi, tj. leva stra- 
na predmeta vidi se kao 
desna i obratno, dot se po 
vislni poloaaj strana pre- 
dmeta ne menja. 



^rlprema za rad i provera ispravnosti sprave za 
proveru vrsi se na sledeci nacim prebrisu se flanelom /vatom, 
jelenskom kozom/ opticki delovi; postavi se barjacifi u radni 
polosaji okretanjem diopterskog prstena /si, 23,7/ podesi se 
ostrina vida i ujedno prove ri da li se prsten ravnomerno i la- 
gano okrece; uvuce se vreteno /lo/ u kanal cevi tako da gumeni 
praten /ll/ nalegne u skrivac plamena i okular /6/ okrene navi- 
se, a zatim se laganim povlacenriem tela /l/ u strane proveri 
da li se vreteno pomera u cevi; izabere se podesna tacka na ti- 
dal jenju od vozila vecem od 20 m, nanisanl spravom /pomeran^em 
mitraljeza po prevcu i visini/ na tu taeku i pomeranjem oka le- 
vo - desno i napred - nazad ustanovi da 11 se centar krsta ne 
pomera iz nanisanjenog polosaja vise od 3 minuta /oko 1/2 po- 
le Ijka/; proveri se da li dobro nanisanjeno na iza'oranu ta- 
cku, okrene sprava /bez vadjenja iz cevi/ za 180° i proveri da 
li krst koncanice ne odstupa iz nanisanjenog polozaja vise od 
3,6 minuta /oko 2/3 podeioka/. 

Ako se prilikom provere ustanovi da sprava ne poka- 
zuje sve potrebne uslove za njenu tacnost, treba predati u 
radionicu na podesavanje ili opravku. 

^9.- Da bi sprava za proveru tacno'sti gad.jan.ja zas - 
tltila o d kvarova . potrebno je: opticke delove brisati samo 
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flaneiom, /vatom, jelenskom kozom/4 metalne delove, koji nisu 
iakirani ill niklovani, podmazivati zastitnim uljem opste name- 
ne, zastitnim podmazom ill tehnickim Tazelinom; apravu, kada 
se ae upotrebl.java, drzatl u njenoo ktitiji; cuvati spravu od u- 
dara, greban.ia ill pacta, 1 ne upotrebl^avati silu prilikoE na- 
mestanja vrefrena u cev ill vadjenja iz cevi . 

:. 5o.- Sa ^ad.janjie Iz mitraloeza koriste se meci /si. 2 

cije zrno moze biti: pancirao-zapal.Uvo , pancirno-zapal.iivo-obe 

lezavajuce I zapaljivo. 




Sl,£5.- Matak xa mitraljaz 14,5 
an KFVT* 



1 - Kapislal 2 - v-aura; 3 - Zr- 
noi 4 - Boja za obeleiavan je 
vrste zrna; 5 - Barutno punjenja 



Xetak se sastcii od : 
caure /2/, kapisle /l/, barut- 
nog pun^en^a /g/ i zraa /3/» 

51.- Pan-lrpo-za-pal.ii - 
va zrn& /si. 26/ su osnovna zr- 
na za munici^u mitraljeza 1^,5 
mm KPVT. Ima ih tri vrste, i 
to: pancirno-sapal.1iva 3-32 
/vrh zrtta obooeo crnon boc-oni, 
a ispod ove boje nalazi ?0- 
jas crvene boje/, pancirno-za- 

paljivo-obelezavsjuce 32T /vrh 
arna obojen violet-l.jubicastom 
bojom, a ispod ove bo.je nalazi 
se pojas crvene boo©/ i pancir- 
no-zapaLjivo-obeleza'/ajuca BST 

/vxh zma obojen violet-1 jubi- 
castom bojom, a ostali deo zr- 
na cpvenom bojom/. Zrno se sas- 
toji cd; kosul.lice /l/, jezgra 
/4/, zapaljive sraese /2/ i 0- 
belezavajuce smese /6/ t s tiro 



ds zmo B-32 nema obelezava.iucu smesu- 

Zmo BST ima vecu probojnost, jer je nje^ovo jezgro 
/4/ izradjeno od specijalnog celika. 
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SI. 26.- Faacirao xapaljivo imo ! 

a) Pancirno-zapaljivo zrno B-32 } b) P&acirno-zapal ji vo-obele- 
iavajuie zrno 32Tj c) Paftcirna-zapal ji vo-obelaisva ju6e zrno 
B STi 1 - KoSuljica zrna; 2 - Zapaljiva sme^i 3 - Oiovi»(olu- 
miiii jumeka koi zrca EST) koauljicaf 4 - £eli£no jezgro} 5 - 
Kosuljica obeisiavaju6e sioesej 5 - ubeleiava ju6a enoe&j 

7 - Inicijalns ameSa 

52 >- Zapa^jivo zrno SP /si. 27/ namenjeno je za iza- 
sivanja nozara i fcorekturu, radi cesa nensa 5e2gra s a ima vecu 
koliCinu zap al jive siness i poaeban upaljac za paljenje ove uko- 
liko se ne upali *reajem rri udaru zraa u cilj /cilj mekaji i 
si./. Vrh zrna je obojen crvenom borjom. Ovo zrno, pored delova 
iacih u tac. 51, ima upaljac za paljeaje zapaljive smese jar 
*e njeno paljenje ne moss uvek vrsiti na bazi trenja kao sto 
je to slucaj kod oscalih zrna. 

53-" ''-uriicija se pakuje u limsne isutije, a dve tak- 
ve jcut.i-'e ^mestene su u drveni sanduk. Na sanduku aalaze oz- 
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nake za: vTstu metaka. seri.ju metaka, vratu baxuta, raspoanava 
nje metaka, broj metaka u sanduku, tezinu i stepen opasnosti. 




SI. 27.- Zapaljiro zrno ZP: 

1 - KoSuljica zrnai 2 - Kapicaj 3 - Olovna koSuljica) 4. - 
Zapaljivs SttSsat 5 - £si»S 6 - Olovnl podceUdi 7 - Caaica 
traserai 8 - Inictjalna araeaai 9 - Cbela£avaju6a aaosai 
lo - Kapiela xa paljenja sapaljive en*S«* 11 - Sigumosni 
poklopaci 12 - U'darai* 13 - PodloSka 

Vrsta metaka .je obelezena aa 14,5 /M-,5 - ka 

libar raetka* - vrata zma, - eaura od raesinga/. 

2a raspoznavanje vrste metaka na sanducima i kutija 
aa postoje sledece oznaie : 



V r s t a metaka 


Nacin obelezavanja 


Metak sa pancirao-zapal.ji vim 
2 mom 3-32 


Traka crveiae i erne boje 


Ketak sa pancirao-zapal jivo-obe- 
lezava.iucifi; zraoa BZT 


Traka crvene i violet /\$% 
bicaste/ boje 


MetaJc aa pancirno-iapal.jivo-obe- 
leaavajucim zraom 33T 


«)va koncentricna prstena 
violet /l.i-abicaste/ boje 


fcetak sa zapal^ivim zniom ZP 


Traka crvene boje 



Stepen opasnosti obelezen je trouglom, s tim sto sa 
vecu opaanost postoje dupii trougli. 



54-.- J£eci za uirraljez 14,5 ma su bezopasni za ruko 
vanje ako se sa njima pravilno ruku;je- Sabranjeno j&- bacanje 
sanouka sa upajcovantn mecima; rasecanje metaka; va&Joujje ili 
rezan^e srns; udarsnje Txilo cim po zrnu, cauri i kapisli, bac a 
n$e metaka a vatru; upotreba bojevih metaka za obuku i potapa- 

nje me-caka u recr.ost; za cisoenje ili vodu. 
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G 1 a v a II 

ILfcSKLAPAXJE I SKLAPAKJE LIITSALJEZA 

55-- F;as*rflapanje mitralj'eaa vr$l se radi : ciscer-^a, 
pregleda, podmazivan je ^ pripreme sa gadrj&nje, zamene deicva, o- 
buke i opravke. 

Rasklapanju i sklapanju mitraljeza 36 moze pristupi- 
ti onda kada se poznajia njegova konatrukci ja i odredbe pravila 

rukcvanju i cdrzavanju. Tre-ba isbegavati obuktt u rasklapaaju 

1 sklapan.ju na mltral'ezu ko£3 Je postav-i dsn na borbeno vozilo, 
a ukoliko to ni^e nogucno - onda obezbediti da se obuka izvodi 
pazljivo kaio ne bi dcslo do ostscenja ill gubljenja delova, 

56.- Frilikom rasklapanja i afclapan-fa mitral J© z a 
pridrzavati se sledeeeg; 

- proveriti da li $q i.i tral^oz prazaa % a zatv:;jsc 
u prednjem poloz^.^u; 

- raskl&panje i aklapanje vrsiti ispravnim i ~& 
predvlijenim alatom i priboroa; 

- za vxeme raaJ&ap&n^a i ofclapaa-ja ne upotreL-i/o-- 

vati silia i udare ko^i defonaisu deiove mitral ,i©sa, s r&.?klapa- 
nj© vrsit;i na takvom mestu /stolu, proatlracu i e.U/ i,a kome 
ae ovi na mogu izgubiti ni zaprl ( jati* 

- odvaJan,js delova vrsiti po redoslsdu rasfclapu- 
nja, a skinute delove , pazljivo i po redosledu raskiapanja, po- 
stavl,jati na pdgodiio mesto, i 

- sa rasklapanje i sk.!apan,je v Am; i je misuo upot- 
rebljavati udara/ koristiti cekic oi makog metal a i odvrtku ko- 
ja nije ostecena i oiije su ciaenzi'e o i^ov^r-" juce ♦ 

:i HASKL U-'AMJr :-!lT'Hi::-o.'.:SA 

Mi-traljez se moze rasklapato. u .ieriinioi 1 u ra- 
dionici. Raaklapanje u jedimci vr£i se radi odi^avanja n* tr i- 
ijeza i samene del ova /onih koji ne k v. c I'tzervn'* nr. rase u?. tri- 
traljez/ i one coze bit! nepotpu&o i potpuaQ . ao& : e ra£k,v*rs* 
nje mitral,ieza u radionici vrii radi opravke J yao obuhvat • 
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resklapanje do onog atepena koji omogucuje izYrsenje opravke. 

Hepotcuno jaald.apan.1e mitraljeza vrsi se radi: prip- 
reme BittaljeW «a gadjanje i za nedeijne preglades clsdenja 
mitraljeza koji nije bio izlozen ve6oj prljavstini( zamene ne- 
ispravnog de-la i ponavljanja 5is6enja posle gadjanja. 

Potpuno rasklapaa.le mitraljeza TrSi se radi: cSisce- 
nja poslo gadjanja? konzervacije 1 dekonzervacl je ; prelaska na 
novi podmazj SiScenja mitraljeza koji je bio izlozen vacoj pr- 
lja-vstini i vlazi i zamene ne-ispravnog dsla. 

1/ Hepotpuno raaklapan ,1e mltraljiza 

58.- Nepotpuno rasklapanje mitraljeza treba vrsiti 
na sladedi na6in: 

- povudi zatTaraS u zadnji - zapeti polosaj pono- 
6u uredjaja za zapinjanje, a kada je mitral jez skinut sa vozila, 
a obloga sa oevi V sanduku, onda dovesti zatvaraS u zadnji po- 
lozaj pomocu prazne fiaure ill Skolskog metka; 

- osloboditi oblogu od stege na drzacu obloge /a- 
ko je mitral jez na vozilu/i pritisnuti utvrdjivac obloge na san- 
duku 1 porno 6u rucioe obloge zubestog kljuca /X% pribora/ okreta- 
ti oblogu u pravcu strelice -P" dok se ne poravnaju crtice /ra- 
di lakseg okretanja oblogu pridxzavati za prednji dso i lagano 
je pomerati u stranu/, a zatim oblogu sa cevi izwci iz sandu- 
ka /aio ae obloga teze iz^laci, onda je za vreme izvls^nja o- 

pet lagano pomerati u stranu/ ; 

- pridrJavati zatvarae pomodu uredjaja na aapiaja- 

nje /caure, skolskog metka/, izvraiti ofcidaaj* 1 lagano i.opuS- 
tati zatvaraS dok ne dodje u prednji polozaj; 

- kada je mltraljez u vozilu, skinuti sanduk mit- 
raljeza sa postolja po odreabama P ravila za doticno vozilo, iz- 
neti ga iz voaila i postaviti na meato rasklapanja; 

- odvojiti poklopac od sanduka, pri cemtt utvrdji- 
vac poklopca okrenuti u stranu, podici zatoji kraj poklopca, po- 
meriti ga levo - desno >» oko 30° i skiimti poklopac sa stoze- 

rJli - uhvatiti kaziprstima donji kraj utvrdjivaca vra- 

taoca i OBiguxaea /.I. 28/, levim kaziprstom pritisnuti osigu- 
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rac /strelica 1/ udesno i tako ga drzati, a zatim aa ota 
kaziprsta povuci donji &eo utvrdjivafia uaasad do krsja /stre- 
lica 2/ i okretati vrataoca u bilo koju straau /strelica 3/ 
dok zub tela utvrd.jivaSa ne isadje ispod osnove razdvajaca de- 
lova za okidanje; pustiti osigurac i utvrdjivac; levom rukom 
uiivatiti za sanduk, a desnom pridrzavati i okretati vrataoca 
dok ih povratna opruga ne odvoji od sanduka, pri cemu paziti 
da opruga ne odbaci vrataoca; 




Si. 28.- Skidftnje rrataoce' 

1 - Pravac poti eld vanja oeigurafiai 2 - Prava.c porla- 
£enja utvrdji/afia rraiaocai 3 - Pravac okretanja 

vrataoca 

- izvaditi povratinu oprugu iz sanduka; 

- potisnuti unazad i skiauti delove za okidanje* 
Ako se aelovi zs okidanje teze s>idaju, tada ih cekiceu /od 
mekog raetala/ udarati po zubima zapiujaoe ill po polusi za ruc- 
no okidanje dok se ne pomere uoased toliko da se mogu izvaditi 
rukom; 

- podignuti navise i skinuti sa sanduke donji 
deo osaove uvodnika; 

- povuci unazad i isvuei is ruciee zatvaraca pok- 

lopcic proreza klizaca; 

- poceriSi zatvar-ac u zadnji polozaj /povlacan jem 
za ojacanjs /si. 29,1/; kroz otvor u telu zatvaraca, pqinocu kle- 



st a f2i iz pribora, potisnuti usmerava.jucu osovtnu ulevo i oso- 
Tj_nu izvuci kroz otvor u klizacu lucice; z-atvarac* ponovo pome- 
riti unazad do kraja i na isti uacin izvuci ubrzae , a zatin po- 
dignuti polugu slektromagneta /kad electromagnet nije slcinut/; 
preko o.jacanjs potisnuti satvarac unazad i, itada prod^e porsd 
polug-e elektromagneta s sa obe rules izvuci satvaxsa iz sacduKa^ 



T 
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SI, 29.- Vadjanje ii8«araYaju6a oeo7i»e {ubrzaSah 

1 - Telo zatvarafisi 2 - ilastai 3 - Ueseravajuds 
oeoTinai 4 - UbraaSl 5 - Klizafi ru£ics 

- rasklopiti zatvarac , pri cemu: izbijacem potis- 
nuti osovinu udaxaca zdesna uleVO i udarac izvuci iz aatvaraca 
/sl.3o/\ a satim potisnuti zadnji potiskivaca metaka toli- 




£1- 3o.- Vadjanj. udaraSa 
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ko da njegov ptedajl kraj izadje iz proreza na glavi zatvara- 
5 a, povuci unapred glavu zatvaraca i isvu6i iz tela; 

- okretati eev u oblozi u smsru kretanja satne ka- 

zaljke, poviaceci Je igtcvremeno unazad i tako izvuci iz oblo- 

ga, i 

- podignuti predn^i kraj utvrdjivaca akrivaca 
plamena i, kada izadje iz izreza na skrivacu, okrenuti skrivac 
U pravcu strelice "P" /za oko 4-5°/ i skinuti, a zatias iz skri- 
vaca izvaditi cauru, Ako se skrivac* plamena tesko okrece , on- 
da ga okrenuti pomocu kljuca «f0.« 

2/ Potonno rasklapanje mitraljeza 

59-- Potpuno raaklapanje mitraijeza vrsi se pod ue- 
posrednim nadzorom komandira borbenog vozila, Sa potpuno rask- 
lapanje mitraijeza potrebzio je da se prethodno izvrsi nepotpu- 

rio rasklapanje, a zatim ae lai.je rasklapaaje vrii na sledeci 

naSins 

" podignuti utvrdoivac elektronagneta, elektromag- 
net potianuti udesno i skinuti aa noseca /moze ae skinuti i pre 
vadjenQa zatvaraca iz sanduka/ . Ako se elektromagaet n© mc-ze 
sacinuti potiskivanjem rukom, akidanje ae vrsi udarima cekica 
od mekog metala /drveta/^ 

- povuci utivr&jivac odvodnika caura 1 odvodnik 
potisnuti unazad i skinuti sa sanduka; 

-* izbijacem izbiti utvxdjivac klizaca rucice zat- 
varaca, potianuti klizac unapred i skinuti ga sa eanduka i iz 
klizada iz-sruci rucicu, a zatic na isti nacin skinuti bc r ;au plo- 
6u desne strane sanduka; 

- izbi^jacem pritisnuti /u pravcu strelice - si. 
51,1/ potiskivac opruznog utvrdjivaca na glavl zatvaraca, povu- 
ci cslonac k aebi /u pravcu strelice 2/ i skinuti ga, a zatim 
izvaditi potiskivac, oprugu i utvrdjjivac. Na isti nacin se va- 
de sva tri opruzna utvrdjivaca, dok se desni utvrd.iivae , koji 
uema opru^u, vadi potiekivanjem kroz kanal na celu slave zat- 
varaca; 

- izbi.jacem pritisnuti potiskivac utvrdjivac ce- 
vi , povuci unazad i skinuti oslonac, a zatim iz lezista izva- 
diti potiskivac, oprugu i utvrdjivac; 
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- skinuti poklopac uvodnika /sa poklopea sandu- 
ka/\ pri cemu pretihodno izvaditi osigurace i utvrdjivace pok- 
lopea; 

- postaviti poklopac 
sanduka na pogodno mesto ta- 
fco da n^egov otvor bude ok- 
renut navisej potisrmti ut- 
vrdjivac pokretaca klizaca 
i pokretac dovesti unazad do 
ograni civaca i 

- pridrzavati poklopac 

3aaduka sa obe ruke /sl*32/» 
prs^iraa leve ruke priti3iiu- 
'i /u pravcu strelice 1/ po- 
lugu za propustanje redeni- 
ka toliko da njen suzeni deo 
izadje iz gorndcg dela osno- 
ve uvodnika; prstima desne 
ruke pottsnuti unspred /u 
pravcu strelice 2/ i skinuti 
gornji deo osnove uvodnika, 
a zatim izvuci klizac iz pok 
lopca sanduka, pri cemu pok- 
retac klizaca mora biti u kra^njem polozaju /na ogranicivacu/,i 

- pritisnuti utvrdjivad pokretaca klizaca i pok- 
retac" dovesti u prednji i izvaditi ga iz poklopea s 




Si. 31.- Vadjenje oprulnih utvrdji- 
vaca iz clave zatvara£o: 

i - f'ravac priti ekivanja izbijafiaj 
1 - ?ravac povlaJenja isbijaia pofi' 
le izvrs&nog pritieka 




51. 32,- Skidanje #or< 
njeg dela oenove uvod- 
nika sa poklopea san- 
duka: 

1 * Pravac pritiska. m 
polugu za propuStaaje 
redenikal 2 - Pravac 
potiakivanja gornjeg 
oenove uvodnika posle 
pritiska na polugu 
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2.- SKLAPMJE MITRALJEZA 

60. - Sklapanje mitraloeza moze se vrsifci samo onda 
kada au delovi mitraljeza dobro odisceni, pregledani i pod- 
mazani. Za vxeme sklapanja posebnu paznju. treba obratiti na 
brojeve delova mitraljesa, kako ne bi doslo do zamene sa de- 
lovima drugog mitraloeza* 

1/ ^klapan.je mitral,jeza posle nepptpunog 

rasklapan,ja 

61. - Sklapanje mitral jeza posle nepotpunog raskla- 
paaja vxsiti na sledeoi na&ia; 

- postaviti cauru u akrivac" plamena, podici pred- 
nji fcraj utTrdjiT-afia skrivafia, namestiti skriYac' plamena u os- 
novu pojaSnika trzanja i okrenuti ga u pravca strelice "C" , 
tako da utvrdjivafi nalegne u svoj izrez na skrivaSu; 

- uvudi cev u oblogu, tako da sektorni ispusti u- 
dju "U ovalni izrez spojnice obloge i okretati cev u suprotnom 
smeru od kretanja satne kaz n ljke dok ne zadrzi utvrddivac; 

- pritienuti zadnji kraj potiskivaca metaka, pos- 
taviti glavu zatvarafia njeaim za&njim krajem u kanal tela sat- 
varaca, tako da zadnji presek glave nalegne 11a razdvajac i da 
prorez na gornjo^ strani glave /prorez za potiskivafi/ bude is- 
pod potiskivafia metaka, a zatim popustiti potiskivac da naleg- 
ne u prorez; 

- postaviti udarac u kanal glave zatvara-ca, otvo- 
re na udarac'u poravnati sa odgovarajuclm otvorima na telu zatva- 
raca i s leva strane tela uvuci do kraja osovim: udarafiaj 

- aatvarac' sa glavom okrenutora unapred uvuci u 
sand'4k f podigpauti polugu elektromagneta /ako elektromagnet nije 
skinut/ i potisnuti zatvarac* unapred toliko da se otvor za ubr- 
zac i ponovo potisnuti zatvarac unapred da se i otvor za usmer- 
va,jucu osovinu poravna sa otvorom u klizscu, poataviti usmera- 
vajucu osovinu i zatvarac potisnuti u prednji polozaj; 

- uvu~i poklopcic proreza kLizaca u rucicu zatva- 
raca i potisnuti toliko da njegov zadnji /prosireni/ deo udje u 
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zlebove klizafia; 

- nameatiti delove za oki-ianje u njihdVd leziste 

i potisnuti ih unapred do kraja; 

- uvuci u aanduk povratmi oprugu i potisnuti to- 
nka da njen predndi kra.l pravilno nslegne u. zleb na zadnjem 
preseku tela zatvaraca /si- 53/; 




SI. 33— Poloiajl predajeg krija povratno opr-jge na sad. 

njea praseku tela zctvarfifia 

1 - PraViloh polozaj, 2 - Napravilan poloi&j 



- levom rukoo pyidi 1 z ev atii sanault, a desnom vra- 
taoca, uruoi opru^u odbo.jniica u povratau opri'gu i vrataoca ok- 
renuti , tako da afevrdjiv^c vr*t«oca bu ie na Barnjoj levoj at ra- 
ni; potisnuti vrataoca m^rei.. satlti .rv/ra-nu o-ru£U, vr-aSa- 
oca nsraestiti £a s*ndu- tftjee" d*i . <«jgaentai - pus:;! na 
ku 1 vratsocim*. po'dope i vrateoca okr^&tii utissao do* se h** 
vrdjivao 84 ;.a3l;.ri. £$i te:.c ft*l?*a sa pgiltlajs?*) .-.j- tlsnuri os- 
igurac utvri iv • .r ■ : d- a ' - i wiS<t ... 

zad do icraja i v ■ i-a--a tfifc*«a&; J .'-^^ ' -:-l a : - ; - 1 ?e? 

tela atvr^oi-'ac J* . lv*-f*d i "* e - - tett**»„* - h atim 
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c-t ustiti utvrdjivac i vrataoca okretati udesno dok ae ne cu- 
Z ■ .ar utvrdjivaca, odnosno dok se vrataoca ne utvrde* 

- dovesti zatvarac u zadn,ii polozaj i postaviti 

na zapinjacu; 

- naraestiti na sanduk donji deo osnove uvodnika. 
te-o da ispusti osnove nalegnu ns drzaS; 

- dcvesti pokretac klizada u zadnji polozaj, ta- 
ke ia izrezom nalegne na svoj utvrdjivac$ namestiti cauni pok- 
lp. ;a sanduka na stozer, okrenuti poklopac iznad proreza sandu- 
ka. zatvoriti poklopac i utvrditi, pxi cerau zub utvrdjivaca mo- 
fee ia udje u odgovara juct zleb ; 

- naraestiti sanduk mit-ral.jeza na postol^e u vozi- 
lu :o odredbama tenniekog pravila za doticno vozilo; 

- postaviti obiogu i cev u sanduk, tako da reb- 
ra-,ri ispusti spojnice obloge naidju u odgovaxajuce izrese u 
saniuku i da cev nalegne u svoj usmerivac /prilikom namssta- 
n.js obloge zatvarac mora biti u zapetom poiozaju/j potisnuti 
ob-c-gu do kraja i okrenuti je pomocu rucice /kljuca/ u pravcu 
st?^elice "C" dok utvxdjivac obloge ne nalegne u izrez na ob- 
loai, i 

- pridrzevati zatvarac* pomocu uredjaja za zapi* 

njanje, izvrsiti oktdanje X zatvarac lagano oopustati uaapred 

za 2/3 duzine hoda, a satim puatiti da se brzo vrati u krajnji 

predr.,ii polozaj; otvoriti poklopac sanduka i proveriti da li 

Je zatvarac u krajnjem predn.jem polozaju i da li je zabravlje- 
na cev. 

62.- ±*rilikom zatvaranja poklopca sanduka izrez na 
zadnje* kraju pokretaca mora da nalegne na zube 0ja5anja zat- 
varaca £-&± To ce se postici ako se zatvarac i pokretac 

klizaca postave onako kako je to navedeao kod namestanja i za- 
tvarai.ja poiuopca sanduka - zatvarac z&pet, a pokretac u kra- 
S^ien pclozaju na svom utvrdjivacu, 

Za vreme zatvaranja poklopca sanduka zatvarac moze 
biti i u prednjem poioza.ju /za vreme uvodjenja redenika, od- 
nosno kada sa obloga i cev names-ene u sanduk/, u kom slucaju 
treba, pre zatvaranja poklopca, pciseriti klizac u prednji po- 

.-.ko skakavica /si. 8,8/ ne dozvol,java da se poklopac 
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sanduka zatvori, sto snaci da zuoi ojacanja z& J viLraca no ulaze 
U odgovarajuce izreze na pokretacu, ne sms sc upotrebljavati 
siia, vec treba podici poklopac i proveriti da li su zatvarac 
i pokretac u propisnom polozaju. 

2/ Sklapan.ie mitral.ieza posle potpunog raaklapan.ja 

63.- Sklapanje mitraljeza posle potpunog rasklapa- 
nja vrsiti oa sledeci nacin; 

- postaviti poklopac sanduka na pogodno mesto, 
tako da =a otvorom buae okxenut navise; namestiti pokretac 
klizafia u poklopac, pri cemu proseieni deo pokretaca okrenuti 
unazad, a natpis " PA.B " navise - ako je uvodjenje rede*ii~ 
ka sdesna /'ukoliko je uvod^jenje redenika sleva, Onda natpis 

" E3 "/ mora da do&je navise i pokretac pomeriti unazad to- 
liko da prodje pored utvrdjivaca i da se nasioni aa ogranici- 
vac , 

- uvuci klisac u njegovo leziste, i to aa one 
strane poklopca sanduka sa koje se uvodi redenik u mitraljez, 
pri cemu potiskivac redenika mora biti okrsnut navise; zatim 
potiskivati klizac" sve dotle dok se osnaka na njemu ne porav- 
na sa oznakama na pokretacu, posle cega pokretac potisnuti u- 
napred i ponovo povuci unazad dok ga utvrdoivac ne zadrzi u 

zadnjem polozaju; 

- aamestiti poraji deo osnove uvodnika na poklop- 
cu sanduka tako i da potiskivac redenika prod^e kroz odgovara- 
juce proreae , da polu^a za popustanje redenika bude pozadi nje- 
nog proreza u osnovi i da se gorn.ji deo osnove uvodnika pri- 
ljubi uz poklopac sanduka, a zatim pritisnuti prednji kxaj 
gornjeg dela osnove uvodnika i povuci unazad toliko da gu&eni 
kraj poluge za popustanje redenika prouje kroa odgovarajuci 
prorez ; 

- c-krenuti pOKlopac sanduka, namestiti poklopac 
osnove uvodnika i uvuci i osi?;urati njepove utvrdjivace /pri- 
likom postavljanoa utvrdjivaca poklopca zaseceni deo glave 
utvrd.iivaca mora se okrenuti ka poiclcpcu sanduka/; 

- namestiti utvrdjivae cevi u oblc^u, pri cemu: 
ucvrdjivac sa oprugoa i P otiskivacera smestiti u odgovarajuce 
leziste, pritisnuti potiskivac, uvuci oslonac i pritisnuti g« 
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uoliko da potiskivac udje u otvor na osloncu; 

- namestiti utvrdjivace /gornje i donje/ u nji- 
bova lezista na glavi zatvaxaca; 

- postaviti rueicu zatvaraca u klizac, klizac 
aamestiti na sanduk i utvrditi; 

- poacaviti odvodnik caure u njegovo leziste i 
potisnuti unapred da ga utvrdjivac Tjtvrdi , i 

- namestiti elektromagne t aa nosac i potisnuti 
ga toliko da nalegne do kraja /ukoliko se zeze namesta potreb- 
no je povlaciti za utvrdjivac elsktromagneta i, po potrebi , 
lagano udarati arvenim ceki6em dok elektromagnet ne nalPene 

do kxaja/. 

Jalje sklapanje mitraljeza vrsi se vo odredbama tac . 

61 i 62, 



5-" I^SKIiiPAflJE KIJSaLJEZa g iiABIGNICI 

6^.- "iasklapanje mitraljeza u radionici vrai ae u 
onom obinm ko.ji omogucuje izvrsen u 1e predvidjene opravke. Pre 
radionickoe rasklapanja potrebno .je da se izvrsi potouiio raa- 
kiapanje mitral jeza po odredbana tac. 59, zatim se dalje ras- 
klapanje vrsi aa sledeci nacin; 

- izbijacem isbiti osigurac klipa na cevi, a za- 
tlm pomocu kljuca, okretanjem sleva udesno /levi aavoji/, odv- 
rnuti i skinuti klip sa cevi ; 

- uvuci odvrtku izmedju o.jacajija tela zatvara- 
oa i donosaca metka /si. 34/ toliko da ispust ze ogranlfiavanje 
pomeranja donosaca izaaje iz otvora u ojacano-u; zaCini, bez i-z- 
vlaceuja odvrtke, laganim udarima cekica po p-rednjejn kraju 
donosaca izbiti donosac iz legists; 

- izvaditi telo razdvajaca /si. 9 ,12/ iz tela 
aatvaraca, pri cemu: pomocu odvrtke pritisnuti prednji kraj 
opruge razdvajaca i izvucl razdvaja^ iz leziata, a zati* iz- 
vaditi n.-jegovu opru^u; 

- fi leve strane ojafianja tela zatvaraca, pomocu 
izbijaca, izbiti osovinu potiskivaca /IB/ aetaka i izvaditi 
oprugu i potiskivac; 

- izvaditi udarnu igiu iz udaraca, pri cemu 
prethodno izbiti osigurac , a zatix. oAvrtrnjem izvaditi udarnu 
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- skinwfci osigurace i izbiti osovinice utvrdji- 
vaca /sit 11,8/ metaka na gornjem i donjem delu osnove uvodni- 
ka, a zatim izvaditi utvrdjivac i njihove opruge ; 

- pritisnuti utvrd.iivac tela zadrzaca redenika 
/13/ i izvaditi telo iz donjeg dela osnove uvodnika; 




Sl 34.- Skldanje donosa£a metka* 

1 - Odvrtka) 2 - Ojsianje tela zatvaraial 3 - 
Telo zatvaraSa} 4 - Dono aa£ metaka 

- odvojifci potiskivac redenika od klisaca, pri 
cemu; izMjacem izvuci povijeni kra,j opruge /si. 12,?/ i tako 
osloboditi oprugu, a zatim izbiti utvrdjivac osovine /V potis- 
kujuci ga suprotno od glave utvrdjivaca i izvaditi osoviau; 

" izbiti osovinu poluge za propustanje redenika 
/si. 8, 2/, a zatim izvaditi polugu sa oprugom; 

- izvaditi osigurac , izbiti osovinu i skinuti 
oslonac potiskivaca metaka /6/ sa poklopca sanduka; 

- izvaditi osigurac, izbiti osovinu, i potiskiva- 
aoem navise , skinuti utvrdjivac pokretaca klizaca sa oprugom 
/3/, pri cemu se mora paziti da opruga ne odbaci utvrdjivac} 

- odvojiti skakavicu /3/ od poklopca sanduka, pri 
cemu: sa osovine prvo skinuti osig-urac i izbiti osovinu, posle 
ceca ce skakavica izaci is svo B lezista u unutrasnjost poklop- 
ca sanduka ; 
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- izvaditi pprugu cevi /si. 5, 5/ iz sanduka pomo- 
cu prlbora za vaajenje op.ruge /si. 35/, radi cega vreteno /?/ 
?:a plocicom /I/ uvuci u sanduk sa prednje strane i plocicu nas- 
lonici na podmet&c opruge cevi \ sa zadn.je strane vretena name 3 - 
titi prorez&nu plocicu /2/ i nasloniti je na zadnji presek san- 
dUKa, zatirs aavrtati navrtku A/ na vreteno ave dok se prednji 
osloni podinetac opru^e c&vi ne pom«ri una sad za 3 - 4 mm; od- 
viti vijke 11a sanduku /nalaze se u prstecaatom i2rezu za ste- 
gu protivtrza.iUAes uredjaja mitral jeza/ ; cdvrnu-i navrtku /V 
na vre-enu /3/ toliJco da se opruga cevi potpuno oslobodi, pos- 
le cega skinuti vxeteao i iz sanduka izvaditi oprugu cevi sa 
iva oslona porinefcaca j 




■Si. 35«- Pribor za vadjenje opruge cevi is sandukai 

1 - Ploiicaj 2 - r'rorezana plodicai 3 - Vratenoi 

£ - Kavrtka 

- rasklopiti delove z-a okiJanje /si. pri ee- 
rau: izvaditi utvr.ijivac polu P ~e za ru5uo okidanje /?■?/ i polugu 
/!/ izbiti iz osnove razdvajaca /W; namestiti elove za okl- 
danje u mengele /srafstok/ sa aosinganim osloncima /si. 56/ , 
ispod notiskivaca zapinjace /si. 14,3/ postaviti neki pre-iLnet 
/odvrtku i si./ i prite^nuti menrele toll -co la sa pari je op- 
2*ura zapinjaeej izbiti osovinu zapinjace i men*ele otpus- 
titi, a zatisn iz tela izvaditi zapinjaeu /ll/ sa i-az;iv-, jacen 
f??J i potiskivacem / V e& oprugom J&f zapinjace, skinuti va.%- 
■v=,iac :=a oa::ove /32/, izvaditi ot razdvajaca /2V i odvo- 

■ '.i osmovu razLv^.i cs od ^apin.lace; 

- izbiti osi.-ura-* q ^tk<? v-; 'k- : /si. 
;.os-.aviti vrataoc,-. a ir,rr: - /si."?/ g$ a-^-; - m 

iz.-., -ako ! a i.trar:ica o\-r uno naiesne 1 o:-;- 
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lonac aengela i asngeie pritegnuti toltko is se opruga odboc- 
nika /sl.l? t 2/ saMje aa 1 - 2 ram /za vrerae steawija meugela 
treba cekicem laganc udarati po odto,j niku da bi 36 sprecilo za- 
kosen^e n^cvih delovay ; po potrebi, kl.ju&en pridrzavati vi- 
jak /12/, odvrnuti navrtku vi ka ocibojnika A5/ i skinuti vi- 
.iak i navrtku; la^ano otpustati men.-ele i razdvojiti delove 
oibojnika, a zati^ izbiti p&OVinU utvrdjiv^ca vrataoca /7A 
pazeci da ne iskoci cprupu, i ftkiimfc- fce&a utVT^jivaca /S/ sa 
oprugom /ll/, i 




$1. 36.- R»ak-lapanj< r'eiova okid^njei 

1 - Podaetas ieiod pctiskivsca iapiaja€»i 2 - 1 ?lo 
delova za okirianje, 3 - *spir.jadai 4 - Uengals 

- skinuci pofrlcpce sa elektromacneta , pri cemu 
otivrtkom i izbijacem precniJta jednovremeno podizafci ut- 
vrljivace poklopca i poxiopac opresno odvg.jiti od e":ektroma<r- 
neta; 

- skinuti osirursn navrtke osovine caure na 
poklopcu sanduka /sl*8,lv , o&vrnuti navrtku i iz&ifci ogovinu,i 

- skinuti utvrd«jivae poklopca sanduka /Io/\ pri 
ceEu izbiti osiirurac i sfcin'-ti ut.vv: iivsc . 

^klapaaje -ieiova, sklopovs :L celog rcitraljez a 
u radionici vrai se obriiut Am redom od rasklapan.ia , pri cer.u ,ie 
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Sl 37.- Haaklspanje odbojaikai 

1 - Odbojniki 2 - Vijaicp 3 - SljuS* 
4 - Tslo Yrataocii 5 - Oprugaj 
6 - Meagel* 

potrebno possbrm paznju obratiti na poloiaj oprugs utvrdjiva- 
£a vrataoca i metaita i potiskivaca redenike /si. 38/. 





S}, 33,- Prariisn poloiaj oprug&i 

1 - Cpruga utrrdjivaca vrataocai 2 - Gpruga i utvrdjivaS aaetka 
oanoyi uvodniJcai 3 - Opruga potiskivaca redenika - polozaj kada 

j«> uvoajenje redoniks rdesna 
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4.- PBOVEHAVANJE I PODSSAVANJE SPZINE UJA3JTE IGLE 

66. - tTonaalna duaina izlazeaja udarne igle na celu 
glave zatvaraca je od 1,6 do 1,7 mm, sto se prowava pomocu 
kontrolnika /si. 19, 2/ koji se nalazi u priboru mitraljeza. 

Proveravanje duzine izlazenja udarne igle vrsiti na 
sledeci nadin; 

- izvaditi utvrdjivao udarne igle /jedan od iz- 
reza na zadnjoj strani igle mora oatati poravnat sa otvorom za 
utvrdjivac u udaracu/, udarac sa udarnom iglom postaviti u gla- 
vu zatvaraca i glavu zatvaraca namestiti u talo zatvaraSa; 

- postaviti u telo zatvaraca i udarac osovinu u- 
daraca i ubrzac , pritisnuti rasdvajac na telu zatvaraca i gla- 
vu zatvaraca poaeriti unazacl toliko da njeu sadnji preset na- 
legne na prednji preset tela zatvaraca; 

- podlgnuti prednji kraj potlskivaca metaka i is- 
pod njega ooprecno postaviti odvrtku /ill drugi pogodan predmet/ 
tako da se naeloni na gorn.ji deo glave i puatiti potiskivac da 

nalegne na odvrtku; 

- postaviti telo zatvaraca na sto, tako da celo 

glave zatvaraca bude okrenuto navlse, i 

- koatrolnikoa proveriti duzinu udarne igle, pri 
iamus tantrolait postaviti upravno na Selo glave zatvaraca, iz- 
rez na kontrolniku sa oznakom 1,6 mm prevlaciti preko udarne 
igle, u kom cluSaju on ne treba da predje preko igle; to pono- 
viti i sa izrezom koji ima oznaku 1,7 m, s *i« d» ovaj izrez 
treba da predje preko udarne igle kada 3 * dedan od zareza na 
zadndoj strani udarne igle poravnat sa nekia od otvora na uda- 
racu /otvorom za utvrdjivac udarne igle/. 

67. - Ako kontrolnik sa oznakom 1,7 mm ne pralazi 
preko vrha udarne igle, potrebno je: okrenuti zatvarac tako 
da celo rlave zatvaraca bude nadole , pomeriti u stranu ubr- 
zac. i osovinu udarafia za sola duiine, pomocu odvrtke i izre- 
za na zadn.ioj strani udaxne igle okrenuti udarnu iglu suprot- 
no kretan.iu satne ka.al.1ke za Hi 90° /smanjiti duzinu ig- 
le za 0,125 ill ™ 0,250 mm/. Posle toga, n^estiti osovinu u- 
iaraea i ubrzac i pomocu kontrolnika ponovo proveriti duzxnu 
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udarne igle. 

Ukoliko kontrolnik sa osnaiom 1,6 mm prelazi pre- 

■ 

ko vrha udarne iglt, tada sreba postupiti kao i u prethodnom 
atavu ove tacke , s t±m da uiarau iglu treba okretati u smeru 
'^ae tan ja satn*? kazaljke. 

68. - Kada se pocesi propisana duzina udarne igle, 
potrebno ,ie : izvacfltti udarac sa udarnom iglom ia glave zatva- 
raca, pazeci da se udarna igla ne okrene u udaracu, i poata- 
viti urvrdjivac udaxne igle u onaj otvor udaraca koji se pok- 
lapa ili je najblizi jednom od izreza aa zadnooj strani udar- 
ne isr'ie. iroale postavljanja utvrdjivaca treba ponovo proveri- 
ti duzinu utfame igle, kao i stabilnost udarne igle i utvrdji- 
vaca u udaracu i ako su nestabilni /utvrdQivac ispada ill so 
udarna igla moze okretati/ treba uzeti kompietan rezervni uda- 
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q 1 a v a III 

SAD D2L0VA MITRAL JEZA , ZASTOJI I NJIHOVO GTKLANJANJK 

l._ RAD DrJLOVA MIT3ALJ5ZA 

1/ Poloza.1 delova mitral.ieza pre pun.ien.ja 
69.- Delovi jnitraloeza pre punjenja su u sledecim 

pOlozajlJiia: 

- cev i satvarac nalaze se u krajnoem prednjem 
polozajuj glava zatvaraca je okrenuta ulevo aa 25° i rebrasti 
ispusti polukLruznih stranica glave zahvatili su za rebraste i- 
apuste spoonice cevi i cev ,je zabravljena^ zadnji kraj razdva- 
jaca na telu zatvaraca .je iapod potiskivaca na poklopcu sandu- 
ka, usled cega prednji kraj razdvajaca podigaut, cime je o- 
moguceao da se prednji presek tela 2atvaraca nasloni na sadnji 
presek glave zatvaraca; udarac. je u lurejnje» prednjem poloza- 
ju i udarna igla viri na celu glave zatvaraca; zadiiji kraj oo- 
tiskivaca metaka, pomocu rebara u poklopcu sanduka, pritisnut 

nanize, u 3 led cega je n.iegov prednji kraj podignut u osnovi 
uvodnikaj povrauna opruga oe najmanje sabijena; 

- pokretac klizaca uvodnika j e spojen 3a telom 
zatvaraca i nalazi se u predn,1em polozaju; kliaac je pomeren 
udesno /kada je uvodjenje redenika s desne atrane/ tli ulevo 
/ako je uvod;jenje redenika s leve straW; potiskivac redenika 
je pomeren nanize, a zadrzac redenika navige; utvrdjivac pok- 
retaca na poklopcu sanduka je a neutralno* poloza.ju, jer e 
naslon.ien na izrez na saaduku i pritisnut poklopcem sanduka, i 

- zapinjaca delova za okidanje je podignuta i u 
Von. ^oiozaju je drzi njen utvrdjivac, do* s U razdvajac, osnova 
razdvajaca i poluga za rucno okidanje otpusteni. 

2/ ZaA delova mitral.ieza prilikom punjenja 

70.- fWfij* mi-ral u ieza cbuhv*ta uvodjenje redeni- 
ka i lovodjenje zatvaraca u zapeti /zadnji/ polo.aj. ^od.leaje 
redenika moze da se vrii sa i !*ft otvaranj* P cklop- 
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ca sanduka, pri cemu zatvarac mora biti u prednjem polozaju. 
'Jvodjenje redenika bez otvaranja poklopca treba vrsiti onda 
kada je pocettii dec redenika pun i ima metaini dodatak, a u- 
koliko redenik nije pun i nema dodatak,. onda se uvodjenje re- 
denika vrii sa otvorenim poklopcem sanduka. 

71. - Uvod.isn.ie redenika bez otvaran.ia poklopca san - 
duka vrsiti na sledeci nacin: 

- namestiti kutiju redenika na njen drzac. i iz 
kutije izvuci pocefcni deo redenika; 

- napunjeni kraj redenika. pofcisnuti u prijemnik 
uvodnika toliko da prri metak zakaci za utvrd.jivace metks u Da- 
ne vi uvodnifca i potiskivac redenika na klizacuj 

- povuci rucicu uredjaja za zapinjanje zatvara- 
ca i zafcvarac dovesti u sapeti polozaj, a satim pustiti ruci- 
cu uredjaja za zapinjau.je da se vrati u prednji polozaj; 

- izvrsiti okidanje mitral.ieza putiskivanjem po- 
luge za okidanje navise ili pritiskom na dugme za okidanje nit- 

raijeza elektricnim putem, i 

- ponovo povuci rucicu uredjaje. za zapinjanje za- 
tvaraca, < kako bi se zatvarac doveo u zapeti poloza^, otpustiti 
rucicu da se vrati u prednji polosaj i time o e mitraljez napu- 
njen /povlacenje rucice mors biti brzo i bez zaustavljanja ili 
vracanja, jer, u protivnom, dolasi do pomeranja metka na celu 
slave zatvaraca, sto izaziva zastoje u gadjanju/. 

72. - Uvod.ien.ie redenika sa otvorenim poklopcem san - 
cuka vrsiti na sledeci nacin: 

- namestiti kutiju redenika na njen drzac i iz 
kutije izvuci pocetni deo redenika; 

- otvoriti poklopac sanduka, pri cemu prethodno 
potisnuti u stranu njegov iitvrdjivae; 

- pritisnuti zadnji fcraj potiskivaca metaka toli- 
ko da se ispod ajegOYOg pretajeg kraja moze postaviti redenik; 

- postaviti redenik na don,ji deo osnove uvodni- 
;<a /si.? 9/, tako da prvi metak danf;etom nalegne iznsedju zuba 
don03aca metaka, a clanak redenika da se svojim prednjim kra- 
.iea osloni na prednji usmerivac redenika u uvodniku i, ne 
krajxj, pustiti potiskivac metaka da nalegne na metak ko.ji ,je u 

;onosacu metaka; 
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- proveriti da li je redenik pravilno postavljen 

i sa^voriti poklopac sanduka, i 

- snasno i brzo povuci rucicu uredjaja za zapi- 
njanje aa-varaca i take, ^ovesti zatvaraS u zapeti polozaj, 
otpuatitl rucicu da se vrati u P rednji poloiaj i time je mit- 
ral,jez napunjen. 



■ ■ - ■ ■ 





61. 39." Uvodjeaje redenifca kada je poKlopac eandulca 
otvore&i 

1 - PriUeak d S zadnji kraj potiskivaca aetkai 2 - Potis- 
skivaS metka; 3 - PritiaaK aa aotaic koji s« P«tayij» u 
donoea* metaka ispod potiskivaSa metkai 4 - ftedemk 

73.- Prilikom urvog; povlacenja rucice- ured.jaja za 
zapiajanoe zatvaraca, kod uvodoenja redenika bez otvaranja pok 
lopca sanduka, rad delova mitraljesa je sledeci: 

- uredjaj z& zapinjanDe povlaci unaaad rucicu 
zatvaraca i ona svojim suborn povlaci aatvarac i dovodi s* u 

zapeti /zadnji/ polozaj, 

- telo zatvaraca za vreme kretanja unazad, u pr- 

vo vreme, prednjom stranom kosih proreza pritiskuje na kraje- 
ve ubrsaca i primorava ubrzac da se za.jedno sa glavom zatvara- 
ca okrece udesno, usled Sega rebrasti ispusti polukruznih st- 
ranica glave zatvaraca pocinju da se izubljuju iz rebr-astih i- 
spusta spo.jnice cevi; okretanjem ubrsaca i glave zatvaraca pro 
duzava se sve dotle dok ubrzac ne nalegne do kraja na kose 
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proreze u te?.d zatvaraca i a torn momentu ubrzac zauzima hori- 
zontalni polozaj i n,jegovi krajevi se postavijaju aa pravac 
bocnih proreza na bocnim stranama sanduka; kanal na celu glave 
zatvaraca zauzima vertikalni poio^a;) i postavlja ge ispod do- 
ne sac a metaka; zadnji presek glave zatvaraca odva^a se od pre- 
dr..jeg preseka tela zacvaraca; reb.'asoi ispdsti na polukruznim 
3:ranajD3 glave zatvaraca naisli su na med juprostore izmedju 
rebrastih i spusta ha spojnici cevi i time $a glava zatvaraca 
razdvojena od cevi i moze da se krece unazadj u torn, momentu 
razdvajac na teiu zatvaraca izlazi ispod svog potiskivaca r.a 
poklopcu sanduka i njegov prednji kraj se spusta, oslanja na 
zadnji presek glave zatvaraca 1 tako utvrdjuje polozaj glave 
u odnosu na telo zatvaraca, ito omogucuje da se glava zatvara- 
ca krece unazad za,jedno sa telom zatvaracaj 

- pokretac klizac a krece se unazad zajedno sa 
zatvaxacem i pomera klizac ulevo /ako Je uvodjenje redenika 
zde^na/ iii udesno /ako je uvodjenje redenika sleva/ ; potiski- 
vac , koji je opusten najaize, zaiacinje za clanak redenika i 
potiskuje re&enik u uvodnik u kom momentu se spusta zadrsac 
redenika, a kad prodje sledeci metak - podize se i zakacinje 
clanak redenika i ne dosvol.java redeniku da se izvuee iz uvod- 
nika; kada prvi metak u clanku redenika dod.je na pravac dono- 
saca metaka /prema sadrgern otvoru uvodnika/, tada zrno metka 
naidje ispod poluge za propustar. je redenika i podize je, usled 
cega se spusta spoljni /prosireni/ deo poluge i pritiskuje na 
ispust potiskivaca redenika, pri cemu se podizu zubi potiski- 
vaca i pril jublju ju uz klizac coliko da ne mogu da zakace cla- 
nak redenika; u isto vreme utvrdjivaci metka u osnovi u\ odnika 
zakacinju i zadriavaju sledeci metak, i 

- orilikom dolaska zatvaraca u zadn.ji polozaj, 
ispusti za zapinj an^e na ojacan^u cela zatvaraca pritiskuju 

r.a razdvajac i pomeraju «a unazad, pri cemu se sabi,ja opruga 
razdvajaca i razdvajac nailazi na kosinu zuba utvrd.jivaca za- 
pinjace, potiskuje utvrdjivac zapinjace uievo i oslobadja za- 
pinja^u , xoja se pod dejstvom svej-^ opruge spusta, zahvata za 
ispuste za zapinjanje 1 zadriava zarvarac u zapetom /zaoti ( iem/ 
polozaj'J, 

7^-.- Rucno okidan.je mitral ,:eza vr^i se na taj nacin, 

Ltc se polura za okidanje pfitisne oavis e 9 do.k se elektricno 
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okidanje vrii pritiskom ns dugme za elektricno okidanje, pri 
cemu se postupa pc odredbama tehnickog pravila borbenog vozila 
u kome je mitral je* u^radjan. FrilikoK gfeidajija mitral.ie»a ooa- 
le orvog aoYQd.iea.ia zatvaraca u zapeti poloza.i, kod uvoajenja 
redeaika oez orvaraaja poklopca sanduka, rad delova mitraljeza 
je sledeci: 

-kada se polu B a za okidanje potisae naviie sa 
ajom se pokrece osnova razdvaoaca i podize razdvajac, a preko 
ajega podize i zapinjaca, pri cemu se zadnji kraj osaove raz- 
dvajaca spuita, zasecenim delom na donjoj streuii sabi.ja oprugu 
zapfcnjace i istovreaeno zadiijim krajem se oslanja na gorapi 
dso utvrd,jive.oa vrataooa, pomera ga aanize i sabija oprugu ut- 
rrd.iivaia; prilikom podizacia zapiajace ajeai zubi napustaju 
ispuste za zapinianie aa telu zatvaraca i oslobadja.ju za-va- 
rac, a utvrdoivac zapiajace se svojim zubom postavlja ispod 
Xeve strane zaoinjace i ne dozvbljava zapinjaei da se spusti 
sve dotle dok, pos-le prekida okidanja, zatvarac ne dQdje u zad- 
aii polozaj. Ukoliko se okidanje vrsi poasocu elektromagneta, 
onda polug E eleWromaraeta zakacinje za desau stranu zapiajaoe 
t podize ja, pri iemu se ispod zapiajace opet postavlja njen 
utvrdjivac , a poluga za rucno okidanje, razdvajac i osnova raz- 

dvajaca ostaju nepokretni; 

- posle izvrsenog okidan.ja zatvaxac , a 9a ajim 

i pokretac kliz-aca, pod pritiskom povratne opruge odlazi u pred- 
nji polozaj, ori ce m u pokretac pomera klizac udesno /ako a e 
uvodder.de redenika zdesna/ ill ulevo /ako je uvodjenje redeai- 
ka sleva/ i ootiiskivac redenika svojim zubima prelazi preko 
8 iad«6eg' Claaka, all S a ae zahvata, jer poluga za P ropusts-D je 
redeaika svoji* prosireni* delom drzi potiskivac redeaika ?ra- 
Ijubljen uz klizac poSto je njen unutrasnji kraj podigaut aa 
zruu metka, koji je u uvodniku i na pravcu donosaca metate} 
prilikom priblizavanja zatvarao.a predndsni polozaju, spusta se 
zadnji kra.j potiskivaia aetata posto n.ailazi na proiireaa 
rehra u poklopcu aanduka, usled cega se podize ajegov pred^i 
kraj i dolaai iznad f.aure aetka koji aalazl aa pravcu doao- 
saca meta^a, i 

- kada se celo glave zatvaraca aasloni aa zadr.ji 
presek spo.jnice cevi, Z adn;i kra.j raz-ivajaca na telu za^varaca 
naidia na svo,j potiskivac u poklopcu s^iulea, usled $ega se 
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podigne prednji kra;j razdva t 1aca i omogu-Ji telu zatvaraca da 
product kretan.ie unapred; pri tome usaara-vajuca oaovina na- 
ilazi na f igurativne izreze na zadnjoj strani glave zatvara- 
ca 1 malo okrene glavu ulevo, posle cega telo zatvaraca pro- 
duzava kretanje unapred i za&n.jom stranoa kosih proreza okre- 
ce ubrsac ulevo, a sa njim i glavu zatvaraca; glava zatvaraca 
prilikom okretanja, spaja se sa rebrastia ispustima aa spoj- 
nici cevi i zabravljuje cevj u isto vreae zu"bi donosaca me- 
taka zahvacaju za obod danceta caure metka koji se n&lazi na 
pravcu donosaca. 

?oale dolaska zatvaraca u prednji polozaj delovt 
mitraijeza su zauzeli onakav polozaj kakav su iaali pre punje- 
aja mitraljeza, s torn razlikoa da je sada donosac metaka zah- 
vatio metak u uvo&niku, a potiskivac redenika ,js svojim zubi- 
ma, pod deostvom polu^e za propustanje redenika, priljubljen 
us klizac i ms z-ahvata sledeci clanak redenika. 

75.- Mitral je a ce biti napuajen, kada se zatvarac 
po drugi put dovede u zapeti polozaj - prilikom uvodjeaja re- 
denika bez otnraranja pokiopca sanduka, odnosno kada se zatva- 
rac prvi'put dovede u zapeti polozaj - prilikom uvodjenja re- 
denika sa otvaranjem pokiopca sanduka. U ovob aluca.ju rad delo- 
va mitral Jaza je isti kao i prilikom prvog- dovod.jeu^a zatvara- 
ca u zapeti polozaj za vreme uvodjenja redenika bez- otvaranja 
pokiopca sanduka /tac. 73/ , s torn razlikom da sada: 

- donosac metaka izvlaci metak iz redenika i uvo- 
dnika i nosi eca sa sobomj 

- 2ubi potiskivaca redenika su prii jubl jer.i uz 
klizac £ve dotile dok nosac metaka ne izvuce aetak toiiko da 
zrr.o metka izadje ispod polu^e propust&nje redenika, kada 
poluga cslobad-ia potiskivac i njegovi zubi se spiastajia i zat- 
vara.ju clanak re = enika, i 

- potiskivac aetaka, uz pomoc svojs opruge i re- 
bara u poklopcu sanduka, potiskuje aetak iz donosaca « kanaL 
ns celo slave zatvaraca i postavl ja ga tako da se oboaaa dan- 
ceta caure naslcai na gornje utvrd .iivace na glavi zasvaraca i 
da kapisla Dude prema otvoru za ucarnu iglu. 

-■^ko donosac cetaka, iz bile ko& raslaga, ne izvuce 
mfitak iz redenika i uvodnika, poiuaa za propuSsanje redenika 
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ne oslobadja zube potiskivaca redenika i oni ostaju priljub- 
ljeni uz klizac, radi cega ne mogu da potisnu redenik u uvod- 

nik. 

3/ Sad delova mitraj-.ieza priliko m ispal.ien.ja mejfeg 

76.- Fosle izvrsenog okiianja r"d creiova mitraljeza 
je isti kao i prilikom okidanja za vreme uvodjenja redenika bez 
otvaranja poklcpca sanduka /tad - ?V, £ tim da udama i R la, ko- 
ja je preko udaraca gvrszo vezana za telo satvaraca, posle sab- 
ravljivanda udara u kapislu metka uvedenog u svoje leziste u ce- 
vi i pali inicijalau smesu, a zatim i barutno punjenje. Tom 
prllikom pad delova mitraljeza je sledeci; 

- barutni -Tasovi, stvoreni sasorevanjem barutnog 
ounjenja u metku, dejstvuju na zrno i dance cAure, pri cemu po- 
tiekuju zrno unapred kroz kanaX cevi i erisiljavaju zatvarac i 
cev da se krecu malo unazad* kada zrno napusti cev, barutni 5a- 
sovi popunjavaju prostor u pojacniku trzanja /izmedju klipa i 
caure/ i, pritiskujuci na dance caure metka i klip na u3t;ima ce- 
vi, odbacuju cev i zatvarac unazad brzinom vecom od brzine fcco- 
jom su se oni kretali pre ialaska zrn a is CeVi; 

- po prestanku dejstva barutnih. ^asova, cev i zat- 
varac produzavaju kretanje unasad pod uticajem stvorene inerci- 
je , pri come ta*Je*i ubrsaca nailaze na koee ivice rigurativnin 
izre&a aa bognim stranama sanduka, usled ce^a se pomera ubrzac 

i okrece udeano glavu zatvaraca i tako o::travljuje cev na isti 
nacin kao za vreme dovodoenja zatvaraca u zapeti polosaj /tac. 
73/i istovremeno ubrzac oslanja na zadnje ivice kosih prore- 
Z a u telu zatvaraca /suprotni f igurativnir. izreziraa na sauduicu/ 
i ootiskude telo unazad brzinom vecom od brzine kojom se krecu 
Slav* zatvaraca i cev; na taj nacin se poatize odvajanje tela 
zatvaraca od flave satvaraca i stvara potrebna inercija da bi, 
posle razdvajan r ja zatvaraca i cevi, zatvarac nogM otici u 
krajnji zadn.ii poloia^ i ori Cose cokretati delove uvodnika 

i sabiti povratnu opru^u ; 

- cev se krece unazad ove dotle dok Pekiorni 

ispusti oslonca ccvi ^ r.aslone na ^rojnicu obi ope , u kom no-. 
m^ntu .ie doolo do dbravl:iva:i jn cevi, ubrzac $e 6vo}U Hraje- 
,-ma u^ao u borne ->ror^e b iliiim s^an^na sanduka, telo 
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zatvaraca se odvo L iilo od glave toliko da se predn.ji deo razd- 
vajaca Eoze naslcniti na zadnji presek slave zatvaraca^ posle 
odbravi jivanja cev se , pod dejstvom svoje opruge, vraca u 
prednji polozaj, a zatvarac produzava kretan.je unazad, sabija 
povratnu oprugu v pokrece uvodnik, izvlaci metak iz redenika 
i cauru iz cevi*. 

- priliicom kretan.ia zatvaraca unazad, patiskivac 
tteta^a, uz poiaoc svoje cpruge i rebara u poklopcu ssmduka, po- 
tiskuje raetak iz donosaca u kanal na celo glave zatvaracaj me- 
tak se r.a3ian^a na caum ispaljenog metka i, kada desni utvr- 
djivac na rlavi zatvaraca /teoji nema oprugu/ naid.je na udublje- 
nje u desnom donjem kraju sanduka , metak potisku^e cauru preko 
donjih utvrdjivaca i, uz pomoc kanala na glavi zatvaraca, us- 
Efcrava je U odvodriik, pri ceau desni utvrd.jivac na slavi zat- 
varaca t posle poTiskivanoa caure, prelazi preko udubljenja i 
pod pritiskom unutrasnje strane sanduka vraca se u prvobitni 
poloza,j i zadrzava metak na celu glave zatvaraca, tako da 
kapisia na otvoru za udarau ielu; potisnuta caura, posto pro- 
dje pored don.jih utvrdjivaca , zadrzava se u dcnjem delu kana- 
la na f^lavd zatvaraca, pri cemu se naslanja na rebro u odvod- 
niku caure i don r je -utvrd.jivac e na e;lavi zatvaraca, i 

- Kada zatvarac dodje u kra.jnji zadnji polozaj - 
udara u odbojnik, delimicno sabi.ja cprugu odbojnika i zaustav- 
Ija se, a zatis se saoijena opruga odbojnika vrar.a u prvobitni 
polozaj i daje zatvaracu snazan polet unapred; a_ko delovi za 
okidanje nisu otpurteni - nije prekinuto okidanje, zatvarac, 
poc merci.iom dobijenog poleta i dejstva povratne opruge, od- 
lazi m prednji polozaj , izbacuje cauru donosi roetaic u c. v i 
preduzava se sn-omatska pal.iDa. 

Had delova criilkom pre_<ida pal.jpe i praz - 
n,jen,ja sitral.jeaa 

77. - Do prekida pal.ibe dolazi onda kada su u;.roseni 
meci iz redenika ill kada se otpuste delovi za okMan.je. 

Kada do prekida oal.jbe dod.je zbog atroCerAh setaka , 
onda je rad delova uiitraljsza sledeci: 

- poKto ispali poslednji setak zatvarac odla2i u 
?adr.ji polozaj , kao i za vreme ispaljenja prvo? tnetka /tac,76/, 
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s tim da 39 predr.ji potiskivaca metaka naslanja na cauru 

ispaloenog metka /jer za-varac ne nosi sledeci metak/; kacla 
aesni utVTd.jivafi na -lavi zatvaraca naidje na udubljenje u 
sanduku, st&ji kraj potiskivaca nailazi na svo.i oslonac u P n- 
klopcu sanduka i spusta se , a zatic se pod dejstvom. oslonca 
nafflo podifme, usled Sega prednjl krao potiskivaca udari po ca- 
uri i tako pctisae u donji dso kanaia na celu slave zatva- 
raca, i 

- posle potiskivanja caure zafcvarac adlazi u sad- 
nji paloiaj, udara u odbo. nik, vraca se u prednji polozaj, iz- 
bacu^e cauru u odvodnik caura, sabravl.juje cev i ostaae u pred- 
n$&m poloiaiu t pri cemu gfl raitral t iez prazan i njegovi deiovi 

su dolli u onaj polozaj u koiae su bill pre punjenja; kada se 
posle prekida paljbe otpuste deiovi za okidanje /prekine okida- 
nje/, zapinjaca ostaje u podisnuro* poloiaju, jer je u torn polo- 
za.j-u drzi njen utvrdjivac* 

Kada do crekida oal.ibe dod.j e sbog otpastan.ja delova 
za oklaan.le /prekida okidanja/, onda je rad delova mitraljeza 
sledeci : 

- posle prekida okidan«ja zapin.jaca nalegne na 
svoo utvrdjivac i ostane podignuta, a razdvajac, osnova raz- 
dvajaga i ^oluga za okidan.je /ako & okidanje bilo rucno/ spus- 
taju se u donji poloiaj pod dssjtvom opruge razdvajaca 

i opruge utvrd.jivaca vrataoca; 

- kada zatvarac dodje u krajn.ji zadnji polozaj, 

oslobadja zapinjacu na isti nacin kao i za vreme punjenc.a mit- 
ral jeza /tac. 7j/i P^i Semu se zapinjaca, pod dejstvo* svo e 
opruee, hitro spusta i zakacinje zube za zapinjanje, i 

- po = to zubi zapinjace zakace zube za zapirijaiQe , 
.atvarac usled tuercija podje unapred, povuce za sobo* zapi- ^ 
*,jaeu i zaoinjaca sabija svoju oprugu 3 ve dotle dok se zatvarac 
ne zaustavi, posle cega sabijana opruga povrati zapinjaca, a 

sa njom i aatvarac, unazad, pri cemu snagu udara zatvaraca 
o zaplaja$V prini na sebe opruga zapinjace. 

?05le sadr^avanja zatvaraca u zadajem poiozaju mit- 
raJlez 0« prekinuo pal d bu, all je ostao napun^en i za produze- 
nje paljbe potrebno ponoviti okidai-..je. 

73.- Kod votpuno 5 prekida paljbe, kada nije uCro=e- 
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na munici.ja iz redenika, potrebno je isprazniti mitral.jez. 
Prazn.jenje mitraloeza moze biti na dva nacina - izbijanjem 
metka rucao ili pomoeu potiskivaca metaka. 

Prazn.ien.ie mitral.ieza izbi.jan.lem metka rucno vrsi se 
na sledeci nacin ? 

- otvoriti poklopac sanduka, skinuti redenik sa 
mecima sa donjeg dela osnove uvodnika i vratiti u kutiju re- 
denika j 

- ne zatvarajuci poklopac sanduka, pridrzavati 
rucicu uredoaja za zapinoanje, izvrsiti okidanje mitraljeza i 
lagano popustati zatvarac sve dotle dok caura sa glave zatva- 
raca ne ode u odvodnik caura /glava zatvaraca se priblizi do 
cevi/; 

- vratiti zatvarac unazad na oko 5^ mm do zuba 
zapinjace 1 pridrzavati ga u torn polozaju, a zatim drikora ce- 
kica /praznoni caurom/ udarati po cauxi metka na celu glave 
zatvaraca i tako metak izMtfi u odvodnik caura; 

- dovesti zatvarac u zapeti polozaj i zatvoriti 
poklopac sanduka 4 

- izvrsiti okidanje da bi se metak; sa glave zat- 
vara£a potisnuo u odvodnik caura, i 

- ponovo dovesti zatvarac u zapeti po-lozaj, otvo- 
riti poklopac sanduka, prove riti da li je mitraljez prazan i 
istisnuti metak iz odvodnika ^aura, a zatim zatvoriti poklopac 
sanduka i zatvarac, pridrzavan jem za rucicu uredjaja sa zapi- 
njanje, dovesti u prednji polozaj. 

Prazn.jen.ie mit ral.jez a izbi.jan.iem metka poUskivacem 
me-aka vrsi se na sledeci nacin: 

- otvoriti poklopac sanduka, skinuti redenik aa 
mecima sa don,jeg dela osnove uvodnika i vratiti u kuti.iu rede- 
nika; 

- pridrzavati rucicu ured.jaja za zapinjan.je , iz- 
vrsiti okidanje mitral.ieza i lagano popustati zatvarac unap- 
red sve dotle dok caura sa clave zatvaraca ne 6&a u odvodnik 
caura $ 

- dovesti zatvarac u zapeti polozai /iako se na 
sredini glave zatvaraca ru.lazi metak/ i zatvoriti poklopac 
sanduka j 
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- pridrzavati rueicu uredjaja za zapiujanje, 
izvrsiti okidanje i pcpustiti satvarac unapred za 1/3 do 1/2 
njegovog hoda, a zatim brzo povuci aatvarac u zapeti polozaS 
da bi potiskivac metaka potisnuo metak do odvodnika caura; 

- otvoriti poklopac sanduka, proveriti da li je 
metak potistmt do odvodnika i zatvoriti poklopac sanduka; 

- izvxsiti okidan^e mitraljeza, i 

- ponovo do-vesti zatvarac u zapeti polosa.i , ot- 
voriti poklopac sanduka, proveriti da li je oitraljez orazan 
i metak istisnut iz odvodnika caura, a zatim zatvoriti poklo- 
pac sanduka i zatvarac, pridrzavanjem za rueicu ured,iaja za za- 
pinjanje, dovesti u prednji polozaj . 

2.- ZA^OJI I NACIN ;jJIHQVOG OTKLAflJAHJA 

79.- Mtral;ez je sigurno oruzje i radi bez zastoja, 
ako se sa roifl pravilno rukuje i brizljivo Suva. 

Ipak, zbog duze upotrebe, moguceg habanja i loma de- 
lova, skupljanja prljavStiae za vrsms gadjanja, neispravnog re- 
denika ili metaka, nepropisnog odrzavanja i neopreznog ruko- 
v&nja, ™ mitral jezu se mogu pojaviti aeispravnosti , koje ome- 
taju njegov normalan rad za vreme paljbe i izazlvanju zastoja. 

So.- I'a. bi se prilikom gadjanja sprec-ili zastoji na 
mitraloezu, potrebno Je: 

- strogo se pridrzavati pravilskih odredaba koje 
regulisu; rasklapaaje , sklapanoe, ciscerge, preglede , podmazi- 
vanje i pripremu mitral jeza, redenika i municije sa 5 adjanjei 

- cuvati delove i sklopove mitraloeza od prljav- 
stine, vlage, prasine, peska i udara; 

- za vreme prekida paljbe vrsiti 
Ijeza, pdstranjivati prl.javStimi i zgusnuti podmaz i, po pot- 
rebi, podmazivati delove sa kojin je ciscena prljavatina ili 
zgusnuti podmaz /prvenstveno ovo raditi na delovima zatvara- 

ca i uvodniku/ ; 

- posle ispaljenja ICO - 15'- metaka nGnjati cev 

i r.e dozvoli-i, bez krajnje nuzde , zagrevanje cevi , i 

- posle ispaljenja 4.50 - 600 metaka pri normal- 
nia temper aturama, podmazati pokretne delove mitraloeza od^o- 
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var'-oucim podmazoja /bez rasklapanja mitraljeza/. Ako ter,pe- 
ratura viSa /ljet;ni period/, cnda podjoazivanje pokretuih delo- 
va vr^iti posle 159 - 2%' ispaljenih metaka. 

SI,- .-.ko za vreme ^adjasija dodje do zaetoja, treba 
pokusa-i ds sa ovs^ otk]oai ponovnim punoezLjem. Ako se na ovaj 
n.aciih zsH-toJ ne otkloni, ili se opet ponovi, potrebno je mit- 
ral jez isprazniti, ustanoviti usrok zagtc^a i otkloniti ga. 
Prilikora otklanjari.ja zastoja ne r,rae se upotrebl^javati sila, 
kakc ne bi doslo do iomljenja pojedinih delova mitral Jeza. 

Istroseae ili polomljene delove, zajnenju^ie posada 
r-zervnim delovijna ko;ii pos^oje u kompletu sitral^eza, a osta- 
le artil jeri^ski majstor. 

32.- U knji^ici mitral;ieza obavezno se vodi eviden- 
ce ja o: broju ispaljenih aetaks za svaku cev posebno , svakom 
5:-.3to ( iu koji je nastao zbog nekog polomljenog ill istroseaog 
dela na aitral^ezu, zame^ii neispravnih delova na mitral jezu, 
5;=ato ( iima ko-jl se cesce pojavljuju, kao i usrocima tin sastoja. 

"3-- Neispravaosti koje za vreme gadjanja izaziva- 
ju aasto.i, usroci zastoja i nao.in otklanjan.ja su sledeci; 



Vrste zastoja 


Uaroci zascoja 


Nag- in oticlanjanja 
zastoja 


1 


L 2 




?okretni delo- 
vi nitraljesa 
se za&rkevaju 

i ne doiaze u 
zapeti polo- 
is a.j 


- Prljavi pokretni de- 
lOTi mitraljeza 

- Neispravni uieci - na 
daiicetu caure pos- 
toje prosiren^ja i 
neravnine 


- Ocistiti i podmaza 
ti pokretne delovs 
witral^eza ili od- 

sCrarxiti neisijrav- 
ni metak 


?okretni deloH 
vi mitralrjesa 
u prednjem po- 
lOinju, metak 
u svoni lezis- 
tu u cevi i ali 
nije doslo do 
ispaljen,ia 
nietka 


- iieispravan aetak 

- citrani pr-edmeti 
izmedju cevi i 
giave zatvaraca 
ili u za~varacu 

- Kratka ili polom- 
ljena udarna igla 

- ?rl jav zatvaxac ili 
pojacnik trzanjc- 




- ^ovesti zatvarac u 
zapeti polozaj i 
produziti gadjanjej 
ako se zasto.j po- 
novi - odstranitii 
strane predmete 
i prljavstinu sa 
cevi i zatvaraca 
i proveriti is- 
pravnos-t i duzinu 

udarne igle /tae . 
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rokretni -ielo- 

vi mitral .is se 
dosii u pred- 
r.,ii poloza,}, 
3 metak ni^e 
ioveden u BVjo— 



<i,je izbaiena 

ura posle pre- 
kida pal.ibe 
po utroiku 
me t a ka 



?rl javstina ili z*us 
nuto nazivo ns pokre 

tnim deloviraa mitra- 
i,ieza. 

Fri.jav pojacnik "r- 
zanja 



^ovesti zatvarae u 
sa^eti. polosaj i pro 
du : .iti gadjaaje, alc0 
se zastoj ponovi - 
ocistiti i podmaza- 
ti c.elove zatvara- 
i ocjacnik trza- 
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i*olonil.jen.a ili 
zr-.zlb.vl iena opru^& 
potiskivaoa mets- 

_>avi ( ien potiskivac 
ili se na n.ierovin' 
stranama ili oslon 
cima aakupili /lia* 
lepili/ m"t;a!ni 
opil jci 



Redenik se zag- 
avl.-Ai.je u uvodf 



ni :*ru 



Keisprevan recenik 
dodacat; uvodnika 



^tkazalo elek- 
tricuo okidan.ie 



Uz porno.': arti ; .:er i.j- 
sko ( - ma.iF.tora zaaeni 
ui o;>"U»oi potiski va- 
ra £r;o ,ie iieisprav- 
r*a, ili oMstiti i 
i s p raviti pp. tl S k ivac 
ili *e zair-eniti re- 

zeevnin 



- £spraan3eoi akumu- 

l& r ori 

- wlab s r cj na prik- 

Ijucciaa iii 36 
CTskizmt provoo_nik 



Otvoriti poylopac 
s^nduka i namestiti 
redenik. Ak© se z-as- 
to,j ponovi - zameni- 
ti r.pispraviii deo 
redenika. 

Names*! to. dpdatak u- 
vodnika 



rroveriti napon &/u~ 
aulatora. -ko je ria- 
oon ncrmalan, prove- 
riti i pxitegnuti 
spojeve. Ukoliko na 
ovfcj riaS in rdje o&klo 
rijes kvar, oki.ian.je 
vrslti rucne i prvom 
prili Kom trs-.ziti 
najstora 3b otkiorn 

kvar 



Zatvarae r.e 

dovesti u 
zapeti poioSaj 



Z3 



wdvo.ier. uredjaj 
7.apinoanJ.e od ru- 
_ice ?.atvaraca 
rCeisDrRvan uredjaj 
2a z^j: in jar. .^e 



rroveriti pcl&£&£ 6e 
lienor ui'*t». 1 sj>o v -J 
•arM.iii.la za zapiriJaH 
nje i ruHca 7. at va- 
ra c a . 

.,icf so ■sviin Kvar ne 
otkioni , ',r-.:-iti 



is eorvvi 
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1 


2 


3 


Mitral,-jez ne 
prekida pal Jbu 
pesle otpusta- 
nja delova za 
okidarge 


- J-stroseni zubi za- 

pinoace ili zubi za 

zapinjanje na telu. 
zatvaraea 


Razdvo.jiti redeaik 
i tako prekinuti 
paljtm i predati 
mitraljez v radio- 
nicu na opravku 


suvise veliko 

probioanos < ca " 
pisle 


- Udarna i&la duza od 
normalDe duziae 


?odesxti duzinu u- 
darae igle / tag . 
66 - 68/ 
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•3- 1 a v a IV 
CUVAIiJS, CISCENJS I ODHZAVANJE MITRAL JESA 
X.- CUVANJE mTR£LJ5ZA 

84.- Mitrtijez se mora brizljivo cuvati i odrsa- 
vati u ispravnom siafc^ jer od toga zayise n^egov pravilan 
rad i tacnost gftdjanja. cuvanju mitral.jeza staxaju se 61a- 
novi posade borbenog vozila, a komandir vozila je duzan da 
svakodnavno kontrolise kako se mxtral.jez cuva i odrzava. 

35.- Kada s« mitraljez ne upotrebljava, bez obzi- 
ra na to gde je borbenc vozilo, potrebno 0« oblogu cevi 
navuci iijenu navlaku, pri cemu mitraljes mora biti ispravan, 
ociscen, podaszan* prazan i okinut, njegova nisanska sprava 
proverena - dovedena na nonnalnu tacnos* gadjanja, a rede- 
nici propisno slozani u svoje fcuti je . 

Rezervne delove, alat i pribor treba drzati u od- 
govaraoucod torbiei i obavezno in pregledati sa vreme preg- 
leda mitraljesa. 

tj6 Prillkon uootrebe mitral .leza pridrzavati ae 

sledeceg s 

- pre zanimanja mitral jsz obrisati apolja, ocis 
titi leziste metka i pregledati mitraljez, a pre gadjanja o- 

ststiti Jos i - evi * 

- re dozvoliti, kada je to mogucno, da na mit- 
raljez padaju pr-asina, pesafc, voda, bXato i druga prljavstina 

- ne uuotrebljaveti silu i ostre udare za vreme 
rasklapanja, sklapanja, punjenja, prazujenja i otklanjauda za 

stoja za vreme gad.janja; 

- ne okidati mitral je a kada je poklopac sanduka 

otvuxen, jer moie doci do savijanja ill lomljenja potiskiva- 
cs inetaka; 

- ne zatvarati poklopac sanduka kada zatvarac 
m9 u zspesom poloSaju pri odvojenoj cevi od sandma, a pre 
zatvaranja poklopca proveriti da li *i zatvarac i pokretac 
Klizaca u pro-isnom polozaju /tac . 62/ \ 



• 73 - 



- za vreme sadjanja obavezno postaviti levi 
dodatak uvodnika i kutiju redenika tako da se redenik uvodi 
iz kutije bez obzira na to sa koliko aetaka punjen rede- 
nik; 

- obuku U punjeriou,. praznjenju i okidanja mit- 
raljeza isKlJiicivq izvoditi sa ispravnom skolskom aunicioom; 

- zastitu cevi vrsiti podmasivanjea i postav- 
1 Jan Jem navlaka, a ne zapusavan.le-m kanala cevi ; 

- zabran^eno je za vreme obuke , kao i u svim 
drugim prilikama, okidanje mitral jeza na prasno , sem punjenja 
i praznjenja mitraljeza bojevom minicijom. Ako je potrebno 
vrsiti okidanje, onda to izvoditi na skolski metak, i 

- Ciseenje i podoazivanje aitral.jeza vrsiti 
samo priborom mitr&lfjeaa i sredatvima koja su za to propisana. 

3?.- V zimskim uslovima kads su temperature niske, 
potrebno |e Eitraljez, koji je na upotrebi, podmazati lakia 
uljem za niske temperature /SU:fT«l/ # Fri tome se pretnotao mo- 
ra odstraniti ulje opste namene /2U0JJ/, pri £eau mltraljez o- 
pr-ati u deterdzentu za odmascivan je metala /Djfl-C/, dobro ob- 
risati i podmazati. 

Zbog vecih kolebanja temperature zimi , mitraljez 
je islozen vecoj opaanosti od oksidacije neeo sa vreme leta, 
radi cega treba cesce i detaljnije ciatiti i podmazivati, 
posebno za vreme i posle sneznih padavina. 

58.- Z a vreme velikib hladnoca mitral jez i kutije 
sa redeniciua ne postavljati u za^rejane prostorije, jer pos- 
le iznosenja iz prostorije moze na njima da se uhvati led, 
sto ce za vreme gadjaaja izazvati zastoj, a moze doci i do 
oksidaci^e, Ukoliko se aitraljez mora uneti u toplu prostor- 
riju, onda posle 10 - 15 minute nreba suvom krpom obrisati 
vla^u /"znoj'V sa svih delovs i ponovo ill podmazati. 

Ako se sitraI L iez P re gadjanja duze vremena nalazio 
pod uticajem aiadnoce iii snega , onda ga pre punjenja treba 
nekoliko puta dovesti u zapeti polozaj i okinuti na skolski 
setak. 
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2.- CISCSNJE I PODMAZIVANJB MITRAXJEZA 
1/ Sredstra aa 5iacen.ie i podnflzivan.le aitraljeza 

89.- Sa ciacenje mitraljeza upotrebloavaju se : pa- 
mucne krpe , kucina, pamucnjak, stapici izrad.jeni od mekog dr- 
veta i deterdzent za pranje i odmascivanje metala /DM-C/. 

Pre pocetka ciscenja obavezno pregledati kvalitet 
i ispravno3t sredstava i pri"bora aa ciscenje. Pri pregledu 
3redstava posebtro pasnju obratiti na to da u njima nema pr- 
ljavstixie /peska, prasine , blata, vlage i si,/, a pri pregle- 
du pribora ustanoviti njegOTU ispravnost, prvenstveno stabil- 
nost spajanja cetYorodelne sipke* 

U priboru mitraljeza treba da se nalazi jedna caura 
na cijem dancetu je izradjen otvor kroz ko;ji moze da prolazi 
cetvorodel&a sipka. 

9o»- Garez sagorelog baruta, staro i sfcvrdnuto ma- 
zivo odatr&njuju se pomocu deterdzenta za pranje i odmasclva- 
pje metala /DM-6/. Deterdzent ae rastvara u vodi - ako je 
peratura iznad 0°, ill u antifrizu - ako je temperatura na 
i niza. Na 1 1 vode /antifriza/ stavljaou ae 2 gr deterdzenta. 
Prilikon spravloanja i upotrebe pazitt da se deterdzent ne u- 
noai u organizam, jer stetno deluje na Bluzokozu, dok na kozu 
ae delude stetno. 

91. - Za podmazivanje mitral,jeza aa upotrsbt koris- 
ti se leti zastitno ulje opste namene /SUCH/, a zimi - lako 
zaetitno ulje za niske temperature /ZUOHT-V, dok se za konzer- 
vaciju mitraljeza koristi zastitni podmaz /ZP-lfi/ i tehnicki 
vazelia /TV/, 

2/ Ciscen.le i podaazivan.le aitral.jeza 

92, - Da bi mitraljez dejstvovao bez zastoja mora 
uvek da bude 6isx. Ciscacge se vrsi radi od3tran.jivan.ja pr- 
ljavstine, garesi sagorelog baruta i starfrg maztva, Posada bor- 
benog vozila ciati mitra^es s pre gadjanja, posle gadjanda, po* 
sle obukfl, sa vreme nedeljnih i tednickih pregleda, kada metal 
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cne da se "znoji" i kad naredi pretpostavl jeni staresina, 

U borbeniin uslovima i na veabama mitraljea se cia- 
ts± svakodravao za vreiae satis ja u boxbi ili prekida vezbe, 
tick se za vreme obuke i gadjanja mitraljez cisti posle zavr- 
lene obuke ili eradjaaja. 

.C'isceii.ie i oodiuazivan.ie mitral.ieza vrse cla - 
no-yj pogade borb enog vo2ila pod rukovodstvom komandira voaila . 
EO.n .1e dug an da : 

- odredi mesto i stepen rasklapanj a, ciscen L 1a i 

podinazivan.ja; 

- proveri ispravnbat pribora za ciscerve i 
kvaiitet sredstava za ciscenje i podmazivanje 5 

proveri da li ,je propisno i u potpunosci iz- 
vrseno ciscenje, posle cega daje odobrenje za podmasivanje ; 

- proveri kvalitet izvrsenog podmazivan Ja i da- 
je oaobrer.je za aklapanje citraijeza, i 

- posle izvrsenog sklapanja proveri pravianost 
sklapanja aitraijeza. 

^lssen.ia mitral.ieza is koga nj.je vrseno f-ari.ia- 
n-Je neposredno pre ciscenja, ili koji M> bio iziozen ye 60^ 
prljavstini, vrsi se na taj naein sto set mitraljez nepotpunc 
raaklopi, a zatim cist;om krpon /panmtSnjakom/ dobro obrisu svi 
aelovi, s tio da se kajial cevi oisti cetvorodeinom sipkom na 
koju je navucena caura 1 provudena krpa kroz oba proreza u 
sipki /sl,4o/. 




^1. 4o.- Pravilsn polo 2a j uvuc-ne kfp» u Sipku i sipke 
u caurL-i 

1 - Krpa u pfvoB prorezu sipke; 2 - Krpa u drugo* prore- 
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95.- rrilikom cib-cen.ja mitral.ieza posle ;<ad.jan,1a 
potreoao ga Je potpuno rasklopiti po odredbana tac. 59 i pri- 
preniti sredsrva i pribor aa ciscenje. Glava zatvaraca, pojac- 
siK t*zm$S. % c-stali deiovi do kojih su ac-azili barutni 5a- 
sovi nat ope se deterdzectom , a zatim brisia suvoa krpoia /pa- 
mucnjakom/ dok se garez potpuno ne skine /po potrebi ciogu se 
cvi delovi vise puta natopiti deterdsentom/ i delovi ne osta- 
nu cisti. kesta, ko^a se ne oiogu ocistiti samo krpom /udubi^e- 
nja, zlebovi, kanali i si./, ciste se pomocu krpe, noze za ski- 
dsr.je .-srezi i drveaih Gtapica. 

Uau.tr a sn ,i o s t /kanal/ cevi cisti se na ova.j nacin: 
postavi se cev ns pogodno mecto /sto v prostirsc i el*/; sasta- 
vi se sipka, navuce caure aa sipku i uvuce krpa /kucina/ kroz 
proreze sipke /s1«4q/j namoci se krpa /krudina/ na sipki deter- 
dzentcffi, uvuce sipka u cev sa strane lesista metka i caura na- 
sesti u leziste metka /si. 41/; jedan clan posade pridrzava 
sev, a drugi provlaci sipku kroz cev od jednog do drugog kra- 
ja 5 - 10 p-uta i oazi da se sipka ne savi^a, ovaj nacin, 
uz menjanoe i natapar-je krpe /kucine/ deterdzentom , ponavlja 
se provlacenje sipkt 1 kroz cev 2-5 puta, odnosno sve dotle 
dok se sarez ne rastvori, Posle toga ocistiti sipku i Oauru i 
produziti ciscenje cevi na isti nacin, pri cemu ee krpa /kuci- 
na/ ne natapa deterdzentom. Leziste metka cisti se 11a isti na- 
cin kao i kanal cevi. 




Sl 41.- Pravi^ao poloiaj cetvorodolne Sipke za vreni cis- 

fienja cevii 

1 Prav&C poUakLvaaja *lpke» 2 - Pravac povlafienja 4ip- 

ke; ? - iaura oetJcal 4 - Cev 
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3-- Pi^Z-al)! IVIT 3ALJEZA 

" "" 

99.- Pregled mitraljeza se vrsi radi toga da se u- 
stanovi n r iegova ispravnost, pravilnost cuvanja i odrzavanja , 
kao i pripremljenost za obuku i pad Jan. je. Pregledi mitraljeza 
mogu biti: dnevni /pre, za vreme i posle upotrebe , odnosno 
pre, za vreme i posle gadjanja/, nedei.jni i tehttieki. 

Jnevni i nedel.ini oree;led mitraljesa vrie clanovi 
posade borbenog vozila pod kontrolom komandira vozila i koman- 
dira voda, a neaeljni pregled jos i pod kontrolom komandira o- 
snovne jedinice. Kod pregleda pre, za yreae i posle -adjanja 
elanovima posade, po potrebi, pomaze artiljeri j ski ma.istor. 

?ehnicki pregled vrge tehnicki orgaai preme od- 
redbama tehnickih uputstava. po kojima se vr£i pregled artilje- 



riosko-teimickih sredstava u JNx, 

loo.- svim neispravnoatima, koje se pronadju na 
mitraljeza za vreme pregleda ili upotrebe, clanovi posade iz- 
vestavaju koiuandira borbenog vozila. Koinandir vozila je du£an 
da pravovremeno preduzme potrebne mere za otklanjanje neisp- 
ravnosti, jer nije do2voljeno driati neispravan mitraljez u 
borcenon voailu, a da nisu preduzete potrebne mere za nje^ovo 
aovodjenje u ispravno stanje. 

1/ Dnevni pregled 

lol.- Dnevni pregled, u zavisnosti od konkretne u- 
potrebe mitraljeza, moze se vrsiti na sklopljenom ili r;, sklop- 
ljenom mitraljezu. Pregled na sklopljenom mitraljezu vr^i se u 
onim slucajevima kafla se mitral jes, radi pripreme za Radjanje 
ili ciicenje, ne rasklapa, dok se pregled na rasklopl.ienom mit- 
raljezu vrii onda k a da se mitraljez raskiapa radi ciscenja ili 
pripreme za gadjanje. 

/%/ PRZSLS'ij oKLCPLiV .NOG hHHsUxLJSZA 

lo2v- Prill kon pregleda aklopljenog mitraljeza pot- 
r-ono je da se proveri sledece: 

~ da na delovima mitral jesa, reaervnim delovi.xa, 



alatu i priboru nema oksidacije, necistoce , udara ili lomova; 

- kako su postavljer.i i utvrdjeni skrivac pla- 
siena i obloga cevi, pri cemu utvrdjivaSi moraju da lez& u od- 
govar3,iucim izreaisaj 

- da li se slobodno okrece ut-vrd^ivac poklopca 
i podize poklopec sanduka, kao i to aa li se poklopac sanduka 
zadrzava -u podignutom poloza.ju ili pomera kada je s pus ten i 
utvrdrjen za sandukj 

- ima li necistoce izme&ju rebrastih ispusta 
glave satvaraca i spo juice cevi; 

- ispravnost opruge, poSiskivaca metaka, oslon- 
ca potiskivaca, poluge za propustanje redenika, potiskivaca i 
zadrzaca red-enika i utvru.jivaca metaka u uvodniku-i 

- da 11 ispravno radi utvxd.iivac pokretaca kli- 

saca* 

- kako radi utvxd.jivac vrataoca, radi cega pri- 
tisQuti qsigur'ac i doii ( ji deo utvrdj ivaca povuei i pustiti i 
ako se vrati u prvobitni polozaj i utvrdi vrataoca - utvrdji- 

vac je ispravaaj 

- da li se zatvarac norcalno povlaci u zapeti 

polozaci poraocu uredjaja za zapin 5 jan je, sigurno zadrzava u za- 
petoa poloza,iu i propisno vraca u pred_n.ji polor.aj i da li po- 
tiskivac metaka izbacuje poslednju cauru /proverava se pomocu 
skolskog metka/j 

- kako se vraca rucica ared^ja za zapinjanje 
posle dovodjenja satvaraca u zapeti poloiaj; 

- da obloga provodiiika elektromagneta nije ookI- 
dana i da li je pritegnuta sppjnica provodnikaj 

- radi li pravilno uredjaj za elektrieno okida- 

aje v i 

- da li propisnc rade delovi za okidaji.je. Radi 
toga: pritisnuti utvrdjivac zapinjace da oslobodi zapinjacu i 
snaz.no pocisnuti polugu zs okidanje /kada je zatvarac u pred- 
n.jstfl polo^ajuA posle cega trebu da se cuje udar utvrdjivaca 
zapinjacej otvoriti poklopac j prove riti da li Je zapin,jaca po- 
diprLuta; dovesti zatvarac u zadnji polcza,;., u kom momentu se 
zapinjaca, nakon potiski van,ia njenog utvrdjivaca, treba hitro 
da spusti i zahvati zube za zapin jaaje na ojacanju tela zat- 
varac a , posle cega zatvoxiti poklopac sanduka i vratiti zatva- 
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rac u prednji polozag, 

/If ?R£GL2D t:i?3AL£2ZA 

lo3 Pregled raskloplj^npg ai^relgeza vrSi se 
posle ciscenja, radi eega sa vrctiis eiscenja treba ustanoviti 
kako je izvrieno ciscenje i da li se brojevi na delovima Bit- 
raljeza slazu sa orojem na s#j-d\lku. Ukoliko se neki Od l&o.ije- 
va ne slsae, -reba izvestiti pre tp o s tavl j enog stares iiiu radi 
prove re da nije do^-lo do zaaene de lorn* iziaedju mitraljeza 
drugim borbeiiim vozilima. 

104.- ?rllikom pregl-'ia rasklopl.ienog aitral.jeza po - 
trebno t 1e u ■ canoviti : 

- nacevi: da na rebrastim. ispustima Bpo^aice ce- 
vi nema udara, ulubljenja ili os^rebotina, kojt bi ometali nor- 
malno nale^an^e e-lave z at vara* a \ kako Je utvrdj 5n klip na cevi 
i da li utvrd.jivac kllpa n° ispada pod PUcniiR .-iekou pomccu 
izbijaca j namestiti cev i abiogu i proveriti ;m ii ij.tvri .ivao 
cevi a&driava cev pri pcvlacen.ju unazad i okretan^u covi u-j- 
rotno od smera teretanja saline kazaljke, odnosno da li tttfg^tfl , 4 a- 
va rucno okretanje cevi i u pmeru kreta.-i.ja satne kazaljke j kak - - 
se spfetfa i utvr ',;uje skrivac plain© na sa osnovom pojocnika i 
proveriti /pomo-'u kontrolru k:i/ igpravnost pojacnika trzan ja , 
leSsi&fca netka i vodiSta zrna. 

Prilikoni pre rrled a unu tro in .1 o s t i cevi snoze se golim 
okom otkri ti; n ad uve n o s t cevi /po toroe cto se uocavaju tamni 
prf-tenovi /, is=v.rivl.ienogt cevi /na osiiovu nepravijno dSyo- 
redjene senke u kanalu cevi/ i vece puketine . Navedena ostece- 
nja utiou na tehnieke osobine cevi i rail toga je potrebr.o cev, 
kod ko«je je otkxiveaa ileka od navedenih neicpravnosti , prsda- 
ti u radionicu radi ocene ispravnpsti. 

» 

U kanalu cevi no.e na hrorairanim povrSinama doci do 
raznih pooava, kao sto su= tamne tacke, zatamnjeiija u vidu ko- 
lutova i sive pOvrsine * Tamne tacko na sivim povrsinama ne tre- 
ba smatrati oksidisanira pfcYrS&ama , a©r unutra inmost cevi, iako 
je oscecena /ali ne i opao ttrb'm/ fi.- podle2e oksidaci.ji, a prate- 
nasta zatamnjen^a ne treba smatrati za naduvenos t • 

2a vreme gad j and a > na ^ & 1 posle 20C ispaljenih i«:e- 
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take iz nove cevi, na po'Tsini kanala cevi /obicno od zadn^eg 
da la/ pojavl,juje se mxeza naprslina u vldu isprepletenih ?ru- 
ga, Sa pcvecanjem broja ispaljanih raetaka na prugana se po.iav- 
l.juou pukotine i pocinje bojenje hroiaa, u pocetku u obliku 
tacaka, a posle u vidu opadanja hroma kao pasiedi::a pojacanih 
napr-slias na iirosiranim povrsinama. 

Pojava mreze naprslins je neisbezna i ne treba .je 
smatrati fcvarom, je* cev i dalje zadrzava Domain?, tebnacka 
svodstva. Ipak, na mestima gde ge opao hrom teze se cis^i ga- 
rez sagorelog baruta i zbog toga se na tim laestima moze da 
pojavi oksidacije, radi cega se, posle gadjanja, fii&oefija mora 
vrsiti posebno detaljno. 

Kada se pogoci na neti usduzni ili kosi, to je znak 
da se zrna ne uilebljuju u kanalu cevi i takve cev se izbacuje 
is upotrebe; 

- na sanduku : da nema udara i ogrebotina na pro- 
rezima i u unutrasnjosti sanduka , kao i na ispustima aa spac.a- 
aje vrataoca i obloge cevi; kako se utvrdjuou delovi koji s e 
pOStaVljaJu na sanduk /utvrd^cncpst mora biti potpuna/, kao i 
da na sanduku nema pukotina; da li su u poklopcu sanduka isp- 
revna rebra i oslonac potiskivaca metaka, utvrdjivae i o^rani- 
civac pokxetaca klizaca i ekakavicaj da li pravilno radi utvr- 
djivac odvodnika caura i da li je ispravna cpruga u odvodniku; 

- na zatvaracu : da li su ispra^ni rebrasii ispu- 
sfci na %iavi zatvaraca, ispusti za pokretana© pokretaca kliza- 
58 , zubi za zapin.janje i donosai metaka /na njima ne sras SUl 
naprslina i osipanj* metala/; da li nonnalr.o rade valjcici na 
t*lu zatvaraca i da ne ispada;Ju osoviae valaci£a; prolaze li 
lagano ubrzao , usmeravajuca osovina i oscvina ularsca kroz od- 
goveradUre oivore 5 da li su ispravni utvrdjivaci na S lavi zat- 
varscai icolika je duzina udarne igle /tac. 66 - 66/ i da li su 
udarna tgla i njen utvrdQivafi stabilni u udaracu; pravilnost 
rada opruga pot,is*ivaca raetaka i rezdvajaca, kao i da r&$e i**- 
krivlcen :>o^isKivac metaka; 

- na uvodr.iku : da nema ulu\.idenja i lcn.ova na 1*- 
loviraa -avodnika; ECiju li slobodr.o da se ^okrecu klizac £ pOK- 
retai i da li su ispravni pctisXivac i zadrxac redeoiKa; da ni- 
su savijeni do^oi i -rorn.ji deo osnove uvodr.ika i poklcpac i da 



- 81 - 



li su ispravr.i usvrdjivacimetaka j 

- a.a deiovima za okidaa.ie : da nema osipanja neta- 
la ili opiljaka na zubima zapin,]ace, poluzi elektroma^neta t 
razdva^aea; pokrece. li se rucno razdva^ac i da li je ispravtia 
opruga osiguracaj kako je utvrdjen elek^roaagriet na svoci no- 
sac u i da li su priljubljeni i dobro utvrdjeni poklopci aa te- 
lu elektromagneta, i 

- qa rezervnim deloviaa, alatu i priboru : da nema 
lomova, naprslina i iskrivl Jencsti , posebno na sipki, redenici— 
ma, kontrolniku, kl jucevima T kl.jestima i izravnjacu metaka, kao 

i da li pravilno radi izravnjac metaka. 

105. - Okoli-fco se za vreme pregleda mitraljeza otkri- 
,je neispravnost nekog dela, ko,ji bi ometao normalan rad mitra- 
ljeza ili izazvao lomljenje sa vreme gadjanja, treba ga zame- 
niti rezervnim delom ili, ako takvog nema u rezervi, mitraljez 
predati u radicnicu na opravku, 

■ 

2/ Hedel.jni pregled 

106. - Hedel.jni preprled mitral.ieza na upotrebi vrsi 
se jednom u sedam dana, bez obzira na to da li je u toku sed- 
rnice koriscen. Prsglsd organizu^e i njime rukovodi komandir 
cetre /voda/ u sklopu nedel.jnog pregleda borbenih vozila. 

Za nedeljni pregled mitral jez se nepotpuno rasklapa 
/tac.58/ i cisti, a pregled se vrsi po odredbama taS.lo3 - lo5- 
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FRIPREMA KITEALJEZA ZA GADJAHJE 

!._ PRIFREMA MITRALJEZA 

le.7.- Priprenm mitraljeza za ead;>an;je vrsi posada 
pod rukovodsrvom jramandira borbaaog vozila. Priprema mitral .je- 
U obuHvata: 5i§6enja i pregled, postavljande mitral.jeza u 
borbeno vozilo, provera taeaosti gadjanja i pui^enje mitralje- 

lo8.- Mania nitra^** t>re sad.ian.ja vrsi so u o- 
ni* sluoaoeviaa kada je mitraljez suviie podmazivan ili podaa- 
zan zastitnin podmazom i kada iz bilo kojih razloga nije izvr- 
sen redovan nedeljni pregled. 

Sa ciscenje 3e mitraljez nepotpuno rasklopi /po pot- 
rebi moze se i potpuno rasklopitx/ , osiati i pregleda u rask- 
r6plj.no. stanou /taS. 1°5 - 1«5/. Potom se izvrsi potaazira- 
aje od.o.ara.judi^ podmazom ./tac. 91/, pri c*mu se krpa namocL 
podrcazom i utrlja i sa njom preaacu sri delovi /aam ka^ala ce- 
vi/. Ha taX$a afctopi se mitraljez, pregleda u sklopljeaom sta- 
nju /tac. 102/, postavi na postol.je u borbenom vozilu i prove- 
ri tacnost gadjanja. 

Fpstavljanje mitral,* za na postolje u borbenom vozi- 
1« i provera tacnosti gadjanja vrsx se po odredbama tehnickog 
pravila za to borbeno vozilo. 

lo°.- Ako s e mitra l *z ne clst i «a gad.ianne, onda 
■ta potrebno ocistiti kanal cevi i izvrsiti pregled fkloplje- 
nog mitralje-.a /tac. lo2/, 3 tin. da se obavezao mora proveri- 
ti duzina uaarne igle /tac. 66 - 68/. BiKttJe kanala cevi «- 
se na taj nacin ito se : zatvarac mitral.ieza dovede u zapeti 
polozao, sastavi sipka, provuce krpa kroz oba proreza u sxpka, 
We sipka u kanal cevi sa strane skxivaca pla-nena i provla- 
61 po celoj duZinl, pri ae krpa .eajja dok cev ne ostane 

cista. 

Punjenje mitral.jeza vrsi se po odredbama tac.?o-72 
ovog pravila, a tim da aa. pre postavljaao* redenika na donji 



- 83 - 



deo osnove uvodnika, postavi levi dodatak uvoduika. Postavlja- 
nie dodatka vrsi se na taj nacin sto se: otvori poklopac san- 
duka, pos-tavi dodatak svo ( jim ispustiaa u odgovarajuca gnezda 
i zatvaranjem poklopca proveri pravilnost postavl jaaja dodatka. 

2.- PRIPHBMA KOWIJIJE 

llo.- Ataicija se pripreiaa pre nego sto se unese u 
borheno vozilo. ?riprema obuhvata: ciscenje i j^egled netaka, 
delova redenika i kutije za redenikej punjenje redenika i sla- 
ganje redenika u kutijje. 

111 siscen.je metaRa j rsdftniirfl yrsi se suvis kr- 
pama. Ukoliko na mecima ima stvrdimtog podmaza ili prljavstine 
odstranjuj* se krpom ovlas namocenom deterdzentom, a sa rede- 
nika - praa d en u deterdzentu, posle cega se meci i redenik mo- 
ra ju obrisati tako da budu suvi. 



sve o; 



Za vreme pregleda metaka potrebno oe odstraniti 
ne metke na kojima je pronadjeno ulubljenje , naprslina 
ca^ara, oksidaeijft na cauri ili zrnu, kao i one cije J* zrno 
labavo ili krivo naaesteao u cauru, jer se sa takvim mecima 
ne smeju puniti redenik i nitraljez. *ko na redenik postoje 
defonaacije, lomovi ili naprsline, takav se redenik ne sme 
upotrebljavati, jer aose izazvati loaove u uvodniku. 

112 ^.isn.ie redenika vrsi se pomocu izravn r jaca 
/si. 42/ na taj nacln sto se: izravnjaS po m0 cu eksera /vija- 
ka/ utvrdi sa stabilnu podlogu /na sanduk, stalazu, karoseri- 
OU vozila i si/, postave rucno 3-4 metka u deo redeniha , u- 
vnce redenik izmedju stranica izraynjaca i prvi metak postavi 
ispod potiskivaca, z&tim ru5ica izravaijaca desnom rukom snaz- 
no pritiskuje i podize do kraja, a l 9 vom postavlja metak u 
sledeci clanak. Kada se na ova.] nacin napuni jedan deo rede- 
nika, za poslednji /spojnicki/ clanak se spoji prsienasti 
clanak sledeceg dela redenika, u spojni clanak postawl metak 
i produzi punjenae redeniia . Za vreme pun.jenja redenika ? o- 
sebnu pazn.ju obratiti na to da se rucica izravnjaca dovodi do 
kraja prilikom potiskivanja i podi^anja, kako bi aieci pravil- 
no i potpuno nale^li u clanke i bill dobro porsvnati. 

3adi ubrzanja rada prili>om punjenja redenika, pu- 
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njenje mogu &ft vrse dva cla*a posade, pri cemu jedan potis-cu- 
je r-acicu, a drug! postavija oetke u cXanke re-jounca. 




SI. 42.- Funjeaje radeallca 

113. - tlepunjeni redenik se slaze u kuti.iu redenika, 
pri cetnu se na dno kutije postavi kraj redenika sa spojnickim 
clankom i redenik presavija od .jedne do druge strane kuti.je, 
pazeci da se ne guzva, a prstenasti clanak /metalni dodatak 
redenika/ postavi na vrh kutije , kako M se olaksaio uvodjenje 
redenika u mitraljez. 

114. - Ukoliko je patrebno da se. u cilju obuke u 
gadjandu, iz mitral jeza gadja jedinacnom paliborn, tada se u 
redenik naizmenicno alazu jedan bojevi i jedan skolski metak. 
£a vreme sadoan t ia, posle ispaljenja metka zatvarac ce ostati 
U prednoem polozaju, a aa ispaljenje sledeceg metka pctrebno 
je zatvarac dovesti u zapeti polozaj i posle nisanjenja izvrsi 
ti okidan.je. 



